























1 ZEMNI A PRIPRAVNE PRACE

Aby se predeslo kolizim a v zajmu jednotného prostorového usporadani podzemniho vedeni v pfidruzeném
prostoru, je uc€elné vyhradit zajmova pasma v optimalnim uspofadani. Je nutno dodrzet soubé&h vedeni
s osou komunikace s prednostnim vyuzitim nezpevnénych &asti pfidruzeného prostoru. Pfi vyuZziti téchto
moznosti prejit do chodnik(l. V odivodnénych pfipadech, pokud je nedostatek prostoru, je mozné ukladani
podzemnich vedeni v nezastavénych uzemich mimo silovych elektrickych vedeni do dopravnich prostort,
pricemz stoky je mozné, zejména v zastavénych Uzemich, v komunikaci situovat (nejvétSi naroky
na hloubku).

Zajmova pasma podzemnich vedeni v pridruzeném prostoru

Uliéni prostor s ¢lenénim na zajmova pasma podzemnich vedeni v pfidruzeném prostoru — viz obrazek dle
CSN 73 6005.

Pfidruzeny prostor (SN 73 6110) Hlavni dopravni prostor
B Castl pildruzeného prostoru shodné pro ukladani podzemnich vedeni: Koty vm
< nezpevnéné ¢asli, pomocny pas, chodnik (pas pro pési) a cyklisticky pas
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X — nejmensi dovolena vodorovna vzdalenost mezi vedenimi (CSN 73 6005, ¢l. 4.1.9 a Tabulka A.1)
Y — nejmensi dovolena vzdalenost silovych kabell od stavebniho objektu
Z — nejmensi dovolena vzdalenost plynovodu od stavebniho objektu (CSN EN 1594, CSN EN 12007-1)
D" Prostor pro piipojky.
2 Mensi kryti u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd nez 0,8 m je dovoleno jen po projednani s plynarenskym
podnikem.
Nejmensi kryti podle mistnich podminek v rozmezi 1,0 m az 1,6 m (CSN 75 5401).
Optimalni kryti podle mistnich podminek v rozmezi 0,4 m az 1,2 m.
5 Nejmensi kryti pro kabely v zemi a povrchové kabelovody je 0,4 m, pro hloubkové kabelovody je 0,6 m.
2 Nejvétsi doporucené kryti (kromé zvlastnich pfipadd).
Stoky jsou umistény podle stokové soustavy, podle mistnich podminek.
Pfi rovnhomérném vedeni deStové a spladkové stoky se hloubé&ji umistuje zpravidla splaSkova stoka.
" Mozna poloha optického kabelu bezvykopové technologie MCS-Road apod. s jeho uloZzenim do vybrousené
drazky cca 10 mm Siroké a 100 mm hluboké.
u — nejmensi dovolena vzdalenost okraje drazky pro trasu MCS-Road apod. od &ary regulace 0,5 m
U — dtto od zajmového prostoru silovych kabeltd 0,3 m ¢i od zajmového prostoru vedeni jiného druhu 0,30 m
v — dtto od okraje uli¢ni vpusti (jejiho pudorysu) 0,3 m

3)
4)
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rozpottovych

x> | MINISTERSTVO
g =" | PRO MISTNI
ROZVOJ CR

Pravni predpisy

— Vyhladka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

— Zakon ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist, § 36.

— CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni, kap. 4 a 5, pfiloha C.

Orientacni ceny siti jsou uvedeny vcéetné zemnich praci (rozruSeni povrchu, vykop, odvezeni suté
a prebyte¢né zeminy na skladku v€etné uloZeni ornice, zasyp vcetné obsypu a polozeni ochrannych vrstev
dle potfeby sité, kone¢na Uprava povrchu), materialu a montaze sité véetné pfislusnych drobnych objektu.
U kazdé sité je cena kalkulovana pro konkrétni pfiklad podminek zemnich praci: druh povrchu, tfidu horniny,
hloubku ulozeni, zpusob hloubeni.

Nasledujici tabulky porovnavaiji rozhodujici ceny zemnich praci.

TABULKY

1.1 Odstranéni kfovin

1.2 Odstranéni stromu

1.3 Odstranéni parez( frézovanim

1.4 Rozprostfeni ornice

15 ZaloZeni travniku

1.6 Odstranéni povrchu

1.7 Obnoveni krytu komunikaci po pfekopech inZzenyrskych siti
1.8 Nové komunikace

1.9 Odkopavky pro silnice

1.10 Vykopy pro liniové stavby

1.11 Vykopy jam

1.12 Dolamovani ve vykopu

1.13 Pazeni ryh

1.14 Pazeni pro jamy

1.15 Svislé pfemisténi vykopku

1.16 Ur€eni podilu svislého pfemisténi vykopku
1.17 Zasypy

1.18 Obsypy potrubi

1.19 LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty
1.20 Protlaky

1.21 Zemni prace a Upravy Uzemi (7 Plochy a Upravy uzemi — SKP 46.39.99)

ukazateld

a ceniki

1.1 Odstranéni kirovin

Plocha Odstranéni Spaleni Celkem
do 1 000 m* 37,80 25,80 63,60
pres 1 000 m” do 10 000 m” 21,20 25,80 47,00
pres 10 000 m” 8,60 25,80 34,40

Podklad AQUATIS, a. s.

Cena v K& za 1 m? plochy na jednom stavebnim objektu.

V cené je zapocteno odstranéni kfovin a strom@ priméru kmene do 100 mm s odstranénim kofen(, odklizeni
kfovin a strom0 na hromady na vzdalenost do 50 m nebo nalozeni na dopravni prostfedek, spaleni
na hromadach, pfihrnovani kfovin, o€isténi spalenisté, uklid popela a zbytka.
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1.2 Odstranéni stromu

Stromy listnaté 10-30cm 30-50 cm 50-70 cm 70-90 cm
kaceni 135 242 391 556
odstranéni parezl 275 515 826 1290
odvoz vétvi, kmen(, pafezll do 10 km 468 1221 2782 4474
z4asyp jam po parezech 75 159 306 679
Celkem 953 2137 4 305 6 999
Stromy jehli¢naté 10-30cm 30-50 cm 50-70 cm 70-90 cm
kaceni 77 151 242 347
odstranéni parezl 275 515 826 1290
odvoz vétvi, kmenl(, pafezd do 10 km 452 1161 2 323 3670
z4asyp jam po parezech 75 159 306 679
Celkem 879 1986 3 697 5986

Podklad AQUATIS, a. s.

Cena v K¢ za 1 kus stromu.

V cené je zapocteno kaceni stroml s odfezanim kmene a s odvétvenim, odklizeni kmenl a vétvi oddélené
na vzdalenost do 50 m nebo nalozeni na dopravni prostfedek, odstranéni pafezl vykopanim, vytrhanim
nebo odstfelenim, s pfesekanim kofend, jejich pfemisténi na vzdalenost do 50 m nebo naloZeni na dopravni
prostfedek, vodorovné piemisténi do 5 km se slozenim, zasyp jam po pafezech.

1.3 Odstranéni pareztli frézovanim

10-30cm 30-50 cm 50-70 cm 70-90 cm
odfrézovani pafezl do hl. az 500 mm 240 591 1144 1890
zasyp jam po parezech 75 159 306 680
Celkem 315 750 1 450 2570

Podklad AQUATIS, a. s.

Cena v K& za 1 kus parezu, v roviné.

1.4 Rozprostieni ornice

Tloustka ornicni V roviné Ve svahu
vrstvy <500 m* > 500 m” <500 m* > 500 m*
100 mm 28 7,10 41 26
150 mm 38 9,80 57 31
200 mm 55 12,10 74 38
250 mm 71 16,20 89 41
300 mm 89 19 107 46
400 mm 109 25 135 57
500 mm 133 30 175 70

Podklad AQUATIS, a. s.

V cené (K&/m2) je zapocteno vodorovné premisténi 30 m, rozprostieni a urovnani ornice, v cené nejsou
zapocteny naklady na ziskani ornice a jeji nalozeni na skladce.

Jsou-li hromady nebo docasné skladky ornice umistény podle projektu ve vzdalenosti pfes 30 m od  mista
spotfeby, ocenuje se jeji pfemisténi cenami souboru cen ,Vodorovné pfemisténi vykopku“, pfiemz se
vzdalenost 30 m, uvedena v popisu cen, neodedita.

Nakladani vykopku z hornin tf. 1 aZ 4 do 100 m® 160,- K&/m*®
Nakladani vykopku z hornin tf. 1 aZ 4 pres 100 m® 54,30 K&/m?®

1.5 Zalozeni travniku

Luéni Parkovy Travni Zatravr'_lqvaci
koberec textilie
v roviné a ve svahu do 1:5 < 1000 mi 13 23 160 80
> 1000 m 12 19 140 70
ve svahu do 1:2 <1000 m? 19 33 170 90
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Luéni Parkovy Travni Zatravﬁqvaci
koberec textilie
> 1000 m* 17 27 150 80
ve svahu do 11 <1000 mi 25 42 210 100
> 1000 m 22 33 180 90
Do vegetaénich tvarnic Hydroosev
v roviné a ve svahu do 1:5 70 na ornici 40
ve svahu do 1:2 105 na hluSinu 65
ve svahu do 1:1 175 na pisky 70

Podklad AQUATIS, a. s.

V cené je zapocteno oseti plochy, dodavka osiva (travni smés) a oSetfeni travniku.

V cené pro travni koberec a zatraviiovaci textilii jsou zapocteny i naklady na potfebny material.

V cené zalozeni travniku ve vegetacnich prefabrikatech je doplnéni ornice nebo substratu ve vrstvé 70 mm,
s utuzenim vodou a s pfipadnym nalozenim, odvozem odpadu do 20 km a se slozenim, vysev semene.

1.6 Odstranéni povrchu

Druh zpevnéni Plocha Vozovka Chodnik Ornice
Ké/m® Ké/m® Ké/m®
<15m’ 1870 1 650
asfalt <50 mz 1 420 1280
<200 m 760 800
> 200 m” 695 745
<15m° 2 680 2 220
beton <50 mi 2 010 1 600
<200 m 1030 790
> 200 m* 945 710
2
dlazba z kameqnych kostek z ég 22 223 328
vozovka — velka kostka 2

chodnik — mozaika < 200 m2 295 270
>200 m 270 260
<15m’ - 450
y . . <50 m’ - 330
dlaZzba z betonovych dlazdic Z 200 m? — 190
>200 m* - 180
<15m? 885 475
zamkova dlazba <50 m 670 350
<200 m 305 205
> 200 m” 285 200

sejmuti ornice — pfemisténi do 50 m 29

sejmuti ornice — pfemisténi do 100 m 34

sejmuti ornice — pfemisténi do 250 m 44

Podklad AQUATIS, a. s.

Cena zahrnuje rozruseni 1 m? povrchu a podkladnich vrstev v€etné skryvky pfed vykopem pro vodovodni,
kanaliza&ni a plynové potrubi:

— s nalozenim a pfemisténim suté do vzdalenosti 10 km, s uloZzenim a poplatkem za skladku,

— u asfaltovych a betonovych ploch je zapocteno fezani krytu.

Sejmuti ornice — cena za 1 m>;
— s vodorovnym pifemisténim na hromady v misté upotfebeni nebo na do€asné nebo trvalé skladky
se slozenim,
— naklady na nutné naloZeni na dopravni prostfedek.
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1.7 Obnoveni krytu komunikaci po prekopech inzenyrskych siti

UUR

Zpevnéna plocha
Druh povrchu asfalt asfalt beton dlazba
var. 1 var. 2 kostky zamkova dlazdice
<15m® 2820 1650 1800 1130 980 -
vozovka >
>15m 2 340 1450 1410 1060 905 -
Zpevnéna plocha
Druh povrchu dlazba
asfalt beton - , , e
kostky | mozaika zamkova dlazdice
. <15m? 1930 990 905 1060 660 580
chodnik 5
>15m 1550 960 830 980 630 550

Cena v K& za zfizeni 1 m” povrchu, v&. podkladnich vrstev, bez dopravy.

Vozovka

— u zamkové dlazby vyuziti 80 % puvodni dlazby, 20 % nova dlazba;
— udlazby z velkych kostek vyuziti 90 % plvodni dlazby, 10 % nova dlazba.

Chodniky

— uzamkové dlazby vyuziti 70 % puvodni dlazby, 30 % nova dlazba;
— U betonové dlazby z dlazdic 30x30 cm vyuziti 70 % puvodni dlazby, 30 % nova dlazba;
— udlazby z kostek drobnych vyuziti 80 % plvodni dlazby, 20 % nova dlazba.

1.8 Nové komunikace

Podklad AQUATIS, a. s.

Zpevnéna plocha
Druh povrchu asfalt asfalt beton dlazba
var. 1 var. 2 kostky zamkova dlazdice
<300 m* 910 —
vozovka >300 m? 1510 850 1130 1670 900 —
Zpevnéna plocha
Druh povrchu astalt beton dlazba
kostky | mozaika zamkova dlazdice
do 50 m2 770 680
i do 100 m2 720 640
chodnik 1270 630 1020 980
do 300 m2 705 630
pfes 300 m? 695 620

Skladba pro vozovky

— asfalt — varianta 1:

$térkopisek — SP

kamenivo hrubé drcené
asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16

(obalované kamenivo OKS)

asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS)

— asfalt — varianta 2: Stérkopisek

podklad z recyklatu

podklad z asfaltového recyklatu
asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS)

— dlazba z kostek:

$térkopisek — SP

PRUMERNE CENY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY OBCI
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Stérkodrt 15¢cm
dlazba z kostek velkych tl. 16 cm
v¢. loZe z kameniva tézeného v tl. 50 mm 21 cm
51 cm
— dlazba zamkova: $térkopisek — SP 15cm
Stérkodrt 15cm
zamkova dlazba tl. 10 cm, skup. B
ve€. loZe z kameniva tézeného v tl. 50 mm 15cm
45 cm
—  beton: drcené kamenivo 25cm
kamenivo zpevnéné cementem 12 cm
cementobetonovy kryt 15cm
52cm
Skladba pro chodniky
- asfalt: $térkopisek — SP 10 cm
podkladovy beton tf. PB | (C 20/25) 15cm
lity asfalt MA 11 (LAS) v¢. posypu 4cm
29 cm
— dlazba z bet.dlazdic:  Stérkodrt 10 cm
dlazba z betonovych dlazdic vel. 30x30x5 cm
vC€. loZze z kameniva tézeného v tl. 30 mm 8cm
18 cm
— dlazba zamkova: Stérkodrt 10 cm
zamkova dlazba tl. 8 cm, skup. B
ve€. loZe z kameniva téZzeného v tl. 40 mm 12 cm
22cm
— dlazba z kostek: Stérkodrt 15cm
dlazba z zulovych kostek — drobnych vel. 10 cm
vC€. loZe z kameniva v tl. 40 mm 14 cm
25cm
— dlazba mozaikova: Stérkodrt 15cm
dlaZzba z Zulovych kostek — mozaika
ve€. loZe z kameniva v tl. 40 mm 10 cm
25cm
—  beton: Stérkodrt 10 cm
kamenivo zpevnéné cementem 12 cm
cementobetonovy kryt CB | 8 cm
30cm

TFidéni hornin podle CSN 73 3050

Horniny se tfidi do 7 tfid podle obtiZnosti jejich rozpojovani a odebirani.
Tyto tfidy se podle dohody nazyvaji "tfidy téZitelnosti".
TFidy tézitelnosti horniny se daji charakterizovat zpUsoby, jejichz prostfednictvim je mozné pfislusné horniny
rozpojovat.
1. tfida — horniny sypké — daji se nabirat lopatou, nakladacem;
2. tfida — horniny rypné rozpojitelné ry¢em, nakladacem;
3. tfida — horniny kopné — rozpoijitelné ryem, nakladacem;
4. tfida — pevné horniny drobivé — rozpojitelné klinem, nakladacem;
5. tfida — pevné horniny lehko trhatelné — rozpojitelné rozryvacem, t&Zkym rypadlem
(hmotnost nad 40 t), trhavinami;
. tfida — pevné horniny téZko trhatelné — rozpojitelné t&Zkym rozryva&em, trhavinami;
. tfida — pevné horniny velmi t&éZko trhatelné — rozpoijitelné trhavinami.

~N O

PRUMERNE CENY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY OBCI
AKTUALIZACE 2017
14 KAPITOLA 1 — ZEMNi PRACE



UUR

1.9 Odkopavky pro silnice

Objem zemnich Trida tézitelnosti

praci la?2 3 4 5 6 7
do 100 m® 83,20 129 345 733 1290 1290
do 1 000 m® 64,80 76,70 198 523 731 731
do 5000 m* 43 61 130 444 687 687
pres 5 000 m° 38,10 49,90 70,30 393 596 596

Podklad AQUATIS, a. s.

Cena v K& za 1 m® odkopavky.

V cené je zapodteno premisténi vykopku v pfi€nych profilech na vzdalenost do 15 m nebo nalozeni
na dopravni prostfedek.

U tfidy tézitelnosti 3 a 4 je zapocten pfiplatek za lepivost horniny — 10 %.

Tfida 6 a 7 fragmentace do 0,2 m®.

V cené neni zapocteno vodorovné pfemisténi zeminy a uloZeni na skladku.

1.10 Vykopy pro liniové stavby

Nejmensi Sitka ryhy v zavislosti na jmenovité svétlosti DN

Nejmensi Sirka ryhy (OD + x) vim
DN zapazend rjha nezapazena ryha
B >60° B =60°
< 225 OD + 0,40 OD + 0,40 OD + 0,40
> 225 az < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
>350az<700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
> 700 az <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
> 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

U udaja OD + x odpovida x/2 nejmensimu pracovnimu prostoru mezi troubou a sténou ryhy popf. pazenim,
kde OD je vnéjsi priimér trouby v m.
B — dhel sklonu stény nezapazené ryhy, méfeny k vodorovné ose.

Cena v K& za 1 m® vykopu.

Objem zemnich praci Trida tézitelnosti
la2 3 4 5 6 7
do 100 m® 283 437 771 1 405 1415 2135
. . . |do10o00m? 215 306 541 1 405 1415 2135
pazena ryha 3
do 5000 m 183 255 330 1405 1415 2135
pfes 5 000 m® 138 160 202 1 405 1415 2135
N do 1 000 m* 78,70 135 221 432 584 816
ga_“laz do 5000 m® 61,10 | 66,60 110 376 511 696
' pies 5 000 m® 45,60 57,40 97,60 303 473 622

Podklad AQUATIS, a. s.

V cené je zapocteno nutné pfehozeni vykopku na vzdalenost do 3 m ve vykopisti, pfehozeni vykopku
na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo naloZeni na dopravni prostfedek.
Urovnani dna do pfedepsaného profilu a spadu.

U tfidy téZitelnosti 3 a 4 je zapodten pfiplatek za lepivost horniny — 10 %,

U pazZené ryhy je zapocteno svislé pfemisténi pfi hloubce vykopu do 2,5 m — 100 %.

V cené neni zapoéteno paZeni, vodorovné pfemisténi zeminy a uloZeni na skladku.

PRUMERNE CENY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY OBCI
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1.11 Vykopy jam

Objem zemnich prac Trida tézitelnosti + 30 % lepivost
la?2 3 4 5 6 7
do 100 m® 376 674 848 989 1041 1170
L do 1 000 m® 256 525 650 790 797 1150
pazena jama 3
do 10 000 m 191 332 398 700 795 1035
nad 10 000 m* 181 225 243 491 751 924
do 100 m® 255 363 454 798 778 1092
nezapazena do 1 000 m® 108 172 206 509 608 922
jama do 10 000 m® 64 88 129 446 530 786
nad 10 000 m* 52 70 106 322 476 696

Cena v K& za 1 m® vykopu.
V cené je zapoclteno nutné pfehozeni vykopku ve vykopisti, pfemisténi vykopku na pfilehlém terénu

na vzdalenost do 3 m od kraje jamy, nebo nalozeni na dopravni prostfedek.

Urovnani dna do pfedepsaného profilu a spadu.

U tfidy tézitelnosti 3 a 4 je zapodten pfiplatek za lepivost horniny — 10 %.

U pazené jamy je zapocteno svislé pfemisténi — 100% pfi hloubce vykopu do 4 m.
U nezapazené jamy je zapocteno svislé pfemisténi pfi hloubce vykopu do 4 m podle pfilohy €. 8 uvodu

k ceniku URS 800-1 Zemni prace.
V cené neni zapocteno vodorovné piemisténi zeminy a ulozeni na skladku.

U pazené jamy neni v cené zahrnuto pazeni a rozepfeni pazeni jam.

1.12 Dolamovani ve vykopu

Podklad AQUATIS, a. s.

Druh vykopu

Trida tézitelnosti

5 6 7
jama a zarez, tloustka vrstvy do 1000 mm 1200 1820 3 260
ryha, tloustka vrstvy do 500 mm 2030 2920 5510
Sachta, tloustka vrstvy do 500 mm 2 050 3200 6 070

Cena v K& za1m®.

V cené je zapoc&teno nutné prehozeni vykopku ve vykopisti, bez naloZeni.
V cené jsou zapod&teny naklady na pfehozeni vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost:

a) do 3 m od okraje jamy nebo zafezu,
b) do 5 m od osy ryhy,
c) do 5 m od hrany Sachty.

1.13 Pazeni ryh

Pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni

Podklad AQUATIS, a. s.

Druh pazeni Hloubka Pofizeni Odstranéni Celkem
do2m 93,20 16,80 110
pazeni pfilozné do4m 162 78,70 241
do8m 221 105 326
do2m 183 46,60 230
pazeni zatazné do4m 198 57 255
do8m 225 89,20 314
do2m 343 83,30 426
pazeni hnané do4m 357 93,30 350
do8 m 384 129 513

Cenav K¢ za 1 m? pazeni stén ryh pro podzemni vedeni.
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Pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni pazicimi boxy

Druh pazeni Hloubka Sirka Cena Priplatek
do 2.5 m dolm 206 10,00
Velmi lehké 1=2m 222 14,50
25.35m dolm 196 10,50
' ' 1-2m 210 19,50
do3m dolm 187 13,00
Lehké 1-2m 201 16,80
34m dolm 180 13,70
1-2m 192 21,20
d03.5m dol2m 139 16,00
Stredni 1,2-2,5m 159 20,20
35-5m dol2m 127 17,70
' 1,2-2,5m 151 26,10
dol2m 127 16,00
do4m 1,2-2,5m 141 19,50
Téske 2,5-5m 154 25,30
dol,2m 124 17,60
4-6m 1,2-2,5m 137 24,50
25-6m 146 36,10

Podklad AQUATIS, a. s.

MnozZstvi mérnych jednotek pazicich boxu se uréuje v m? obou ploch stén vykopu, které je tfeba pazit.
MnozZstvi mérnych jednotek pfiplatku odpovida vymére stanovené pro polozky pazicich boxd. Tato vyméra
se nasobi poétem dna, po které je primérné zapazen 1 m? vykopu (nejedna se o celkovy pocet dni pazeni
vykopu).

V cené je zapoéteno osazeni a odstranéni pazicich boxu.

1.14 Pazeni pro jamy

Bez ponechani pazin

Druh pazeni Hloubka Pofrizeni Odstranéni Celkem
paZeni prilozné do4 m 73,20 22,80 96,0
do8m 121 41,10 162
paZeni zétazné do4 m 160 45,10 205
do8m 171 51,10 222
paZeni hnané do4 m 301 80,0 381
do8m 314 89,50 404

Podklad AQUATIS, a. s.

S ponechanim pazin ve vykopu

Druh pazeni Hloubka Pofizeni Odstranéni Celkem
pazeni pfilozné do4m 734 _ 734
do8m 922 - 922
paZeni zatazné do4m 973 - 973
do8m 983 - 983
pazeni hnané do 4 m 1140 - 1140
do8m 1180 - 1180

Podklad AQUATIS, a. s.

Cena v K& za 1 m®pazeni stén vykopu bez rozepieni nebo vzepfeni.

PRUMERNE CENY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY OBCI
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Rozepfeni stén vykopu

Druh pazeni Hloubka Pofrizeni Odstranéni Celkem
aseni piilosné do4m 41,40 9,20 50,60
P P do8m 45,90 9,60 55,50
aSeni zatazns do4m 56,40 12,40 68,80
P do8m 57,50 15,10 72,60
aseni hnané do4m 57,70 15,30 73,00
P do8m 59,50 15,60 75,10
Podklad AQUATIS, a. s.
CenavKéza1m® rozepieného prostoru.
1.15 Svislé premisténi vykopku
Hloubka — Trida tézitelnosti —
pfes 1do 2,5 m 73,80 104
pfes 2,5do4 m 123 172
pres 4 do 6 m 246 363
pfes 6 do 8 m 435 573

1.16 Uréeni podilu svislého premisténi vykopku

Stavebni jama

Podklad AQUATIS, a. s.

Objem stavebni jamy v m®

Stredni hloubka jamy v m

do100m® |

do 1000 m® |

do 5000 m*

| pres 5000 m°

procento z celkového objemu jamy, pro néz se ocenuje svislé
premisténi vykopku

pres 1do 2,5 m 100 8 3 2
pres 2,5do4 m 100 16 7 3
pres 4 do 6 m 100 24 12 4
pfes 6 do 8 m - 40 19 7

Pazena ryha pro podzemni vedeni

Podklad AQUATIS, a. s.

Primérna hloubka ryhy v m

Celkovy objem ryhy na jednom tseku v m®

ryha do 600 mm

ryha pres 600 mm do 2000 mm

pri jakémkoli
mnozstvi

do 100 m®

pies 100 m*

premisténi vykopku

procento z celkového objemu ryhy, pro néz se ocenuje svislé

pres 1do2,5m 100 100 50
pfes 2,5do4 m - 100 55
pfes 4 do 6 m - 100 60
pres 6 do 8 m - 100 65
Podklad AQUATIS, a. s.
Zarez pro podzemni vedeni
Objem zafezu v m®
Pramérna hloubka zafezu v m do 1000 m® | do 5000 m® | pfes 5000 m®

procento z celkového objemu zarezu, pro néz se ocenuje
svislé premisténi vykopku

pfes 1do 2,5m

pres 2,5do4 m

pres 4 do 6 m 12 7 4
pfes 6 do 8 m 36 12 6
Podklad AQUATIS, a. s.
PRUMERNE CENY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY OBCI
AKTUALIZACE 2017
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1.17 Zasypy

Zhutnéné Nezhutnéné
zasypy jam, Sachet a ryh 79,50 31,70
zasypy zarezu 68,30 30
zasypy v uzavienych prostorech 272 -

Podklad AQUATIS, a. s.

CenavKé&za1m® zasypu pro jakékoliv mnozstvi.
Zhutnéni na 100 % PS (zkou$ka zhutnéni PROCTOR STANDARD).

1.18 Obsypy potrubi

Obsyp HELES . Material Celkem
za prohozeni
obsyp potrubi piskem 181 - 440 621
obsyp potrubi Stérkopiskem 181 - 420 601
opsyp zasypovym materialem — kamenivo 181 _ 309 490
mimo normu
obsyp potrubi prohozenou zeminou 181 201 - 382

Podklad AQUATIS, a. s.

CenavKéza1m® obsypu se zhutnénim.

Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 az 4 nebo materialem pfipravenym podél vykopu
ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny.
Od objemu obsypu se odecita potrubi od DN 200 mm.

1.19 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty

Cena
Loze pod potrubi ze Stérkodrté 0—63 mm 821
Loze pod potrubi z kameniva drobného téZzeného 0 az 4 mm 878
Loze pod potrubi z pisku a Stérkopisku do 63 mm 778
LoZe pod potrubi z prohozeného vykopku 449

Podklad AQUATIS, a. s.

Cena v K& za 1 m® loZe v otevieném vykopu se zhutnénim.

1.20 Protlaky

Nefizeny zemni protlak

Primeér protlaku V horniné 1 a 2 V horniné 3 a 4
do 50 mm 1560 1680
pfes 50 do 63 mm 1780 1910
pres 75 do 90 mm 2 160 2 350
pres 90 do 110 mm 2630 2 850
pres 125 do 160 mm 3710 4100

Podklad AQUATIS, a. s.

Cena je uvedena v¢etné dodani protlatované chranicky, stfedicich prvkl a utésnéni chranicky.
V cené nejsou zapocteny potfebné zemni prace (startovaci a cilové jamy).
Cena v K& za 1 bm protlaéeného potrubi.

Rizené horizontalni vrtani v horniné 1 az 4 pro protlaéeni PE trub v hl. do 6 m

Vnéjsi pramér protlaku Cena
do 63 mm 2080
pres 63 do 90 mm 2500
pres 90 do 110 mm 3020
pfes 125 do 160 mm 4 200
pfes 160 do 225 mm 6 400

PRUMERNE CENY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY OBCI
AKTUALIZACE 2017
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Vnéjsi pramér protlaku Cena
pres 225 do 315 mm 9 300
pres 315 do 350 mm 11 020
pfes 350 do 400 mm 12 700

Podklad AQUATIS, a. s.

Cena je uvedena véetné vodorovného premisténi zeminy z chranicky, svislého pfemisténi a prfehozeni
zeminy na povrchu, Upravy €ela potrubi, dodani protlaované chrani¢ky, nasunuti potrubi do chranicky,
stfedicich prvkd a utésnéni chranicky.
V cené nejsou zapocteny naklady na:

— potfebné zemni prace (startovaci a cilové jamy),

— pfipadné ¢erpani vody,

— prekladani a zajisténi inZenyrskych siti prochazejicich montaznimi a startovacimi jamami,

— vyty€eni sméru protlaku a stavajicich IS.
Cena v K& za 1 bm protlaceného potrubi.

Protlaky potrubi DN od 400 mm

Protlak potrubi DN Cena
Protlak ocelové chranitky DN 500 mm 38 600 az 42 000 K&
Protlak ocelové chranicky DN 600 mm 43 800 az 48 000 K¢&
Protlak ocelové chranitky DN 800 mm 49 500 az 57 000 K¢&
Protlak ocelové chranitky DN 1000 mm 63 000 az 72 000 K&
Protlak Zelezobetonové chranicky DN 800 mm 70 000 az 82 000 K&
Protlak Zelezobetonové chranicky DN 1000 mm 85 000 az 98 000 K&

Podklad AQUATIS, a. s.

Cena je uvedena véetné vodorovného premisténi z chranic¢ky, svislého pfemisténi a pfehozeni zeminy
na povrchu, Uprava &ela potrubi, dodani protlaované chrani¢ky, nasunuti potrubi do chranicky, stfedicich
prvkd a utésnéni chranicky.

V cené jsou zapodteny také naklady na nutné zemni prace - hloubeni pazené startovaci a vystupni jamy
do 100 m?, svislé pfemisténi vykopku do 4 m, paZeni stén pfilozné, v&. odpaZeni, rozepieni stén pazeni
v€. odstranéni, zasyp se zhutnénim jam.

Cena protlaku zavisi na zatfidéni zemin v misté protlaku, na druhu pouzitého profilu a materialu chranicek,
délce protlaku a zpusobu protlacéeni.

PRUMERNE CENY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY OBCI
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Ceny dle
vyhlasky
€. 441/2013
1.21 Zemni prace a Upravy uzemi Sh.

(7 Plochy a Upravy Uzemi — SKP 46.39.99)

Cislo Objekt Konstrukéni charakteristika
polozky 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Upravy uzemi
7.1 a samostatné zemni 411 618 1460 968 1115 737 912 - 378
prace

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.

Cena v Ké za 1 m? upravené plochy.
Konstrukéni charakteristika (materialova konstrukce krytu):
vegetacni

z kameniva

dlazdény

monoliticky

montovany betonovy

z kameniva — prolévaného Zzivici
z kameniva — obalovaného Zivici
z jinych material( — napf. antuka
bez krytu

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.

PRIKLADY

,(eny dle
URS Praha,

rozpoctové
ukazatele
2017

Z01 (P43) Protlak pod Zelezni¢ni trati pro parni napaje¢

Poznamka:

Ceny dle sborniku URS Praha, a.s. — Rozpoctove ukazatele 2017. Ukazatele pramérné rozpoctové ceny na meérnou
a ucelovou jednotku. Cislo v zavorce predstavuje znaceni, pod kterym je priklad uveden ve sborniku URS Praha, a.s. v ¢asti
Rozpoctové ukazatele stavebnich objektd, Inzenyrské a vodni stavitelstvi, 827 — Vedeni trubni dalkova a pfipojna — m.
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Z01 PROTLAK
(P43) Protlak pod zelezni€ni trati pro parni napajec¢
Charakteristika Délka protlaku 23 m.
Material Chranicka z ocelového potrubi o priméru 1420/16 mm. Zesileni protlaku provedeno
chranickou priméru 1220/14 mm. Mezikruzi vybetonovano.
Pro vlastni protlak vykopana startovaci a vyustni jama — 75 % hornina
Zemni prace tf. 2 a 25 % hornina tf. 5. Stény vykopu pazeny $tétovnicemi Larsen. Opéra protlaku
provedena ze silni¢nich panelt RZD.
Poznamka Snizeni hladiny spodni vody zajiSténo ¢erpaci studnou.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. KE K&/m
Zemni prace 998 60,0 2010 4013 | 174478
Zaklady 332 20,0 2011 3939 | 171261
Svislé a kompletni konstrukce 7 0,4 2012 3487 | 151609
Komunikace 21 1,3 2015 3515 | 152 826
Trubni vedeni 6 0,4 2017 3553 | 154478
Ostatni konstrukce a prace 12 0,7
Pfesun hmot HSV 21 1,3
Potrubi 265 15,9
Celkem v CU roku 1995 1 662 100,0
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2 ZASOBOVANI VODOU

TABULKY

21 Vodovod v nezastavéném Uzemi — oteviena ryha (zafez 2 : 1)
2.2 Vodovod v nezastavéném Uzemi — pazena ryha

2.3 Vodovod v zastavéném Uzemi — pazena ryha nezpevnéna

2.4 Vodovod v zastavéném Uzemi — pazena ryha ve vozovce (il. 65 cm)
2.5 Vodovodni pfipojky

2.6 Vodomérna Sachta plastova

2.7 Trubni vedeni vodovodu (12 Vodovody trubni — SKP 46.21.32.1)
2.8 Trubni vedeni vodovodu (1 Vodovody — SKP 46.21.41.1)

2.9 Studny kopané

2.10 Studny vrtané

211 Vodojemy zemni

2.12 Vodojemy vézové

2.13 Cerpaci stanice vodarenské

2.14 Studny kopané (I Ceny kopanych studni — SKP 46.25.22.2)

2.15 Studny vrtané (Il Ceny vrtanych studni — SKP 46.25.22.1)

2.16 Domaci vodarna (1 Vodovody — SKP 46.21.41.1)

Ceny dle
rozpoctovych

ukazatell
a cenikd

Trubni vedeni vodovodu

2.1 Vodovod v nezastavéném uzemi — oteviena ryha (zarez 2 : 1)

Profil DN v mm
Material 80 100 150 200 250 300
DE/cena | DE/cena | DE/cena | DE/cena | DE/cena | DE/cena
90x4,3 110x4,2 160x6,2 225x8,6 | 280x10,7 | 315x12,1
PVC PN 10 1540 1570 1920 2 540 3150 3590
90x5,5 110x6,6 160x9,5 225x13,4 | 280x16,6 | 315x18,7
PVC PN 16 1690 1760 2 250 2 760 3540 3850
90x5,4 110x6,6 160x9,5 | 225x13,4 | 280x16,6 | 355x21,1
HD PE 100, SDR 17 (PN 10) 1580 1660 2 040 2 690 3610 4730
90x8,2 110x10 160x14,6 | 225x20,5 | 280x25,4 | 355x32,2
HD PE 100, SDR 11 (PN 16) 1690 1790 2290 3180 4700 6 320
90x5,4 110x6,6 160x9,5 | 225x13,4 | 280x16,6 | 355x21,1
HD PE 100 RC, SDR 17 (PN 10) 1630 1730 2190 3010 3850 5140
90x8,2 110x10 | 160x14,6 | 225x20,5 | 280x25,4 | 355x32,2
HD PE 100 RC, SDR 11 (PN 16) 1860 2030 2780 4140 5590 7 900
Sklolaminatové potrubi HOBAS - - 2920 3210 3820 4530
Tvarna litina 3090 3210 4 290 5410 6 580 8 200
Tvarna litina se zesilenou vné;si 4 340 4 460 5 700 6 930 8 260 10 380
ochranou

Cenav K& za1bm.

Priimérné rozpocétové naklady zahrnuiji:

Zemni prace:

— sejmuti ornice — 30 cm s vodorovnym pfemisténim do 50 m;
— vykop — varianta mnozstvi vykopu do 1 000 m?,
tézitelnost hornin: 40 % tf. 3, 50 % tf. 4 a 10 % tf. 5,

Podklad AQUATIS, a. s.

hloubka kryti nad potrubim 150 cm + 10 cm na nerovnosti terénu,
Sifka ryhy je stanovena podle CSN EN 1610;

PRUMERNE CENY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY OBCI
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— zpétny zasyp zeminou;

— loZe pod potrubi z pisku v tl. 10 cm;
— obsyp potrubi piskem 30 cm nad potrubi;
— uloZeni prebytku vykopku do nasypu nezhutnénych;

— zpétné rozprostfeni ornice.

Potrubi:

dodavka a montaz potrubi s podilem tvarovek a armatur, v¢€. spojl

a tésnéni, tlakové zkousky

v¢. zabezpedeni koncu potrubi pfi tlakovych zkouskach, dezinfekce potrubi, identifikaéni vodi¢ + PE paska

s napisem vodovod.
Potrubi PVC:

tlakové potrubi z PVC, tlakova fada PN 10
tlakové potrubi z PVC, tlakova fada PN 16

Potrubi HD PE 100:

tlakové potrubi z HD PE 100, SDR 17, tlakova fada PN 10

tlakové potrubi z HD PE 100 RC, SDR 17, se zvySenou odolnosti proti Sifeni trhliny, PN 10

tlakové potrubi z HD PE 100, SDR 11, tlakova fada PN 16

tlakové potrubi z HD PE 100 RC, SDR 11, se zvySenou odolnosti proti Sifeni trhliny, PN 16

Potrubi sklolaminatové HOBAS:

tlakové potrubi HOBAS SN 10 000, tlakova fada PN 10

Potrubi z tvarné litiny:

s vn&jsi ochranou a vnitfni vystylkou dle CSN EN 545:2011 tfidy Class s t&snicim krouzkem
vnitfni ochrana — vylozeni vrstvou cementové malty nebo vylozeni vrstvou polyuretanu
vnéjSi ochrana — zinko-aluminiovy (85 Zn-15 Al) povlak s dalSimi kovy nebo bez nich s min.

hmotnosti 400 g/m2 s kryci epoxydovou vrstvou.
Potrubi z tvarné litiny se zesilenou vnéj§i ochranou:

s vn&jsi ochranou a vnitfni vystylkou dle CSN EN 545 tiidy Class s t&snicim krouzkem
vnitini ochrana — vylozeni vrstvou cementové malty nebo vylozeni vrstvou polyuretanu
vnéjSi ochrana — pozinkovani + vrstva extrudovaného polyetylenového povlaku
nebo pozinkovani + vrstva polyuretanového povlaku.

V cené neni zapocten podil pfisluSsnych objektd na vodovodu (Sachty, vzdusniky, kalosvody, podchody

pod komunikacemi apod.).

2.2 Vodovod v nezastavéném Uzemi — pazena ryha

Profil DN v mm

Material 80 100 150 200 250 300

DE/cena | DE/cena | DE/cena | DE/cena | DE/cena | DE/cena
90x4,3 110x4,2 | 160x6,2 225x8,6 | 280x10,7 | 315x12,1

PVC PN 10 2270 2 360 2750 3440 4110 4580
90x5,5 110x6,6 | 160x9,5 | 225x13,4 | 280x16,6 | 315x18,7

PVC PN 16 2420 2 550 3080 3680 4510 4840
90x5,4 110x6,6 | 160x9,5 | 225x13,4 | 280x16,6 | 355x21,1

HD PE 100, SDR 17 (PN 10) 2 310 2 450 2870 3590 4570 5720
90x8,2 110x10 | 160x14,6 | 225x20,5 | 280x25,4 | 355x32,2

HD PE 100, SDR 11 (PN 16) 2 400 2570 3120 4090 5670 7 310
90x5,4 110x6,6 | 160x9,5 | 225x13,4 | 280x16,6 | 355x21,1

HD PE 100 RC, SDR 17 (PN 10) 2 370 2520 3020 3900 4810 6 130
90x8,2 110x10 | 160x14,6 | 225x20,5 | 280x25,4 | 355x32,2

HD PE 100 RC, SDR 11 (PN 16) 2590 2810 3610 5 050 6 560 8 890

Sklolaminatové potrubi HOBAS — — 3750 4120 4780 5520

Tvarna litina 3820 3990 5110 6 320 7 550 9190

Tvarna litina se zesilenou vnéjsi 5 070 5 240 6 540 7 840 9 230 11 370

ochranou

Cena v K& za 1 bm.
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Podklad AQUATIS, a. s.
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Pramérné rozpoctové naklady zahrnuiji:
Zemni préce:
— sejmuti ornice — 30 cm s vodorovnym pfemisténim do 50 m;
— vykop — varianta mnozstvi vykopu do 1 000 m?,
tézitelnost hornin: 40 % tf. 3, 50 % tf. 4 a 10 % tf. 5,
hloubka kryti nad potrubim 150 cm + 10 cm na nerovnosti terénu,
$itka ryhy je stanovena podle CSN EN 1610,
zfizeni a odstranéni pazeni pfilozného hl. do 2 m;
— zpétny zasyp zeminou;
— loze pod potrubi z pisku v tl. 10 cm;
— obsyp potrubi piskem 30 cm nad potrubi;
— ulozeni pfebytku vykopku do nasypu nezhutnénych;
— zpétné rozprostfeni ornice.

Potrubi:

dodavka a montaz potrubi s podilem tvarovek a armatur, v€. spoju a tésnéni, tlakové zkousky
v¢. zabezpedeni koncu potrubi pfi tlakovych zkouskach, dezinfekce potrubi, identifikaéni vodi¢ + PE paska
S napisem vodovod.

Potrubi PVC:
tlakové potrubi z PVC, tlakova fada PN 10
tlakové potrubi z PVC, tlakova fada PN 16
Potrubi HD PE 100:

tlakové potrubi z HD PE 100, SDR 17, tlakova fada PN 10

tlakové potrubi z HD PE 100 RC, SDR 17, se zvySenou odolnosti proti Sifeni trhliny, PN 10

tlakové potrubi z HD PE 100, SDR 11, tlakova fada PN 16

tlakové potrubi z HD PE 100 RC, SDR 11, se zvy$enou odolnosti proti Sifeni trhliny, PN 16

Potrubi sklolaminatové HOBAS:
tlakové potrubi HOBAS SN 10 000, tlakova fada PN 10
Potrubi z tvarné litiny:

s vn&jsi ochranou a vnitfni vystylkou dle CSN EN 545:2011 tfidy Class s t&snicim krouzkem
vnitfni ochrana — vyloZeni vrstvou cementové malty nebo vyloZeni vrstvou polyuretanu
vnéjsi ochrana — zinko-aluminiovy (85 Zn-15 Al) povlak s dalSimi kovy nebo bez nich s min.
hmotnosti 400 g/m2 s kryci epoxydovou vrstvou.

Potrubi z tvarné litiny se zesilenou vnéj§i ochranou:

s vn&jsi ochranou a vnitfni vystylkou dle CSN EN 545 tfidy Class s t&snicim krouzkem
vnitfni ochrana — vylozeni vrstvou cementové malty nebo vylozeni vrstvou polyuretanu
vnéjsi ochrana — pozinkovani + vrstva extrudovaného polyetylenového povlaku
nebo pozinkovani + vrstva polyuretanového povlaku.

V cené neni zapocten podil pfisluSnych objektd na vodovodu (Sachty, vzdusniky, kalosvody, podchody
pod komunikacemi apod.).

2.3 Vodovod v zastavéném Uzemi — pazena ryha nezpevnéna

Profil DN v mm
Material 80 100 150 200 250 300
DE/cena DE/cena DE/cena DE/cena DE/cena DE/cena
90x4,3 110x4,2 160x6,2 225x8,6 280x10,7 315x12,1
PVC PN 10
2 490 2 580 3040 3800 4 530 5060
90x5,5 110x6,6 160x9,5 225x13,4 280x16,6 315x18,7
PVC PN 16
2 640 2790 3370 4 040 4930 5320
HD PE 100, SDR 17 90x5,4 110x6,6 160x9,5 225x13,4 280x16,6 355x21,1
(PN 10) 2530 2 690 3160 3950 4990 6 200
HD PE 100, SDR 11 90x8,2 110x10 160x14,6 225x20,5 280x25,4 355x32,2
(PN 16) 2 630 2810 3410 4 450 6 090 7 790
HD PE 100 RC, SDR 17 90x5,4 110x6,6 160x9,5 225x13,4 280x16,6 355x21,1
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Profil DN v mm
Material 80 100 150 200 250 300
DE/cena DE/cena DE/cena DE/cena DE/cena DE/cena

(PN 10) 2590 2760 3320 4 260 5230 6 610
HD PE 100 RC, SDR 11 90x8,2 110x10 160x14,6 225x20,5 280x25,4 355x32,2
(PN 16) 2820 3060 3900 5410 6 980 9370
Sklolaminatové potrubi
HOBAS - - 4 040 4 480 5200 6 010
Tvarna litina 4 050 4 230 5410 6 680 7 970 9670
Tvama litina se 5 260 5 450 6 790 8170 9 620 11 830
zesilenou vnéjsi ochranou

Podklad AQUATIS, a. s.

Cena v K¢ za 1 bm.
Pramérné rozpoctové naklady zahrnuji:
Zemni prdce:
— vykop — varianta mnozstvi vykopu do 1 000 m?;
tézitelnost hornin: 40 % tf. 3, 50 % tf. 4 a 10 % tf. 5,
hloubka kryti nad potrubim 150 cm + 10 cm na nerovnosti terénu,
$itka ryhy je stanovena podle CSN EN 1610,
zfizeni a odstranéni pazeni pfilozného hl. do 2 m;
— zpétny zasyp zeminou;
— loze pod potrubi z pisku v tl. 10 cm;
— obsyp potrubi piskem 30 cm nad potrubi;
— odvoz prebytku vykopu do vzdalenosti 10 km, uloZeni na skladku;
— poplatek za ulozeni na skladku.
Potrubi:
dodavka a montaz potrubi s podilem tvarovek a armatur, v&. spoji a tésnéni, tlakové zkousky
vE. zabezpeceni koncu potrubi pfi tlakovych zkouskach, dezinfekce potrubi, identifikacni vodi¢ + PE paska
s napisem vodovod.

Potrubi PVC:
tlakové potrubi z PVC, tlakova fada PN 10
tlakové potrubi z PVC, tlakova fada PN 16
Potrubi HD PE 100:

tlakové potrubi z HD PE 100, SDR 17, tlakova fada PN 10

tlakové potrubi z HD PE 100 RC, SDR 17, se zvySenou odolnosti proti Sifeni trhliny, PN 10

tlakové potrubi z HD PE 100, SDR 11, tlakova fada PN 16

tlakové potrubi z HD PE 100 RC, SDR 11, se zvySenou odolnosti proti Sifeni trhliny, PN 16

Potrubi sklolaminatové HOBAS:
tlakové potrubi HOBAS SN 10 000, tlakova fada PN 10
Potrubi z tvarné litiny:

s vn&jsi ochranou a vnitfni vystylkou dle CSN EN 545:2011 tfidy Class s t&snicim krouzkem
vhitfni ochrana — vyloZeni vrstvou cementové malty nebo vyloZeni vrstvou polyuretanu
vnéjsi ochrana — zinko-aluminiovy (85 Zn-15 Al) povlak s dalSimi kovy nebo bez nich s min.
hmotnosti 400 g/m2 s kryci epoxydovou vrstvou.

Potrubi z tvarné litiny se zesilenou vnéjsi ochranou:

s vn&jsi ochranou a vnitini vystylkou dle CSN EN 545 tfidy Class s t&snicim krouzkem
vhitfni ochrana — vyloZeni vrstvou cementové malty nebo vyloZeni vrstvou polyuretanu
vnéjsi ochrana — pozinkovani + vrstva extrudovaného polyetylenového poviaku
nebo pozinkovani + vrstva polyuretanového povlaku.

V cené neni zapocten podil pfislusnych objektd na vodovodu (Sachty, vzdusniky, kalosvody, podchody
pod komunikacemi apod.).
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2.4 Vodovod v zastavéném Uzemi — pazena ryha ve vozovce (tl. 65 cm)

UUR

Profil DN v mm

Material 80 100 150 200 250 300
DE/cena DE/cena DE/cena DE/cena DE/cena DE/cena

90x4,3 110x4,2 160x6,2 225x8,6 280x10,7 315x12,1
PVC PN 10

5680 5780 6 250 7 020 7 760 8 300

90x5,5 110x6,6 160x9,5 225x13,4 280x16,6 315x18,7
PVC PN 16

5830 5970 6 580 7 260 8 160 8 560
HD PE 100, SDR 17 90x5,4 110x6,6 160x9,5 225x13,4 280x16,6 355x21,1
(PN 10) 5720 5870 6 370 7 170 8 220 9 430
HD PE 100, SDR 11 90x8,2 110x10 160x14,6 225x20,5 280x25,4 355x32,2
(PN 16) 5 820 5990 6 620 7 670 9320 10 860
HD PE 100 RC, SDR 17 90x5,4 110x6,6 160x9,5 225x13,4 280x16,6 355x21,1
(PN 10) 5 780 5 940 6 520 7 480 8 460 9 850
HD PE 100 RC, SDR 11 90x8,2 110x10 160x14,6 225x20,5 280x25,4 355x32,2
(PN 16) 6 010 6 240 7 110 8 630 10 210 12 600
Sklolaminatové potrubi
HOBAS - - 7 250 7 700 8 430 9 240
Tvarna litina 7 240 7410 8 610 9 900 10 720 12 410
Tvarna litina se 8 490 8 660 10 030 11 420 12 880 14 520
zesilenou vnéjsi ochranou

Cena v K& za 1 bm.

Pramérné rozpoctové naklady zahrnuji:

Zemni prace:

— vykop — varianta mnozstvi vykopu do 1 000 m>;
tézitelnost hornin: 40 % tf. 3, 50 % tf. 4 a 10 % tf. 5,
hloubka kryti nad potrubim 150 cm + 10 cm na nerovnosti terénu,

$itka ryhy je stanovena podle CSN EN 1610,
zfizeni a odstranéni pazeni pfilozného hl. do 2 m;
— zpétny zasyp ryhy recyklatem;

— loZe pod potrubi z pisku v tl. 10 cm;

— obsyp potrubi piskem 30 cm nad potrubi;
— odvoz celého objemu vykopu do vzdalenosti 10 km, uloZeni na skladku;
— poplatek za ulozeni na skladku;
— odstranéni a obnoveni povrchu asfaltové vozovky nad pazenou ryhou pfi plode do 200 m?;

— odvoz suti do vzdalenosti 10 km, uloZeni na skladku v¢&. poplatku za uloZeni na skladku.

Potrubi:

Podklad AQUATIS, a. s.

dodavka a montaz potrubi s podilem tvarovek a armatur, v€. spoji a tésnéni, tlakové zkousSky
v€. zabezpeceni koncu potrubi pfi tlakovych zkouskach, dezinfekce potrubi, identifikacni vodi¢ + PE paska

S napisem vodovod.
Potrubi PVC:

tlakové potrubi z PVC, tlakova fada PN 10
tlakové potrubi z PVC, tlakova fada PN 16

Potrubi HD PE 100:

tlakové potrubi z HD PE 100, SDR 17, tlakova fada PN 10

tlakové potrubi z HD PE 100 RC, SDR 17, se zvySenou odolnosti proti Sifeni trhliny, PN 10

tlakové potrubi z HD PE 100, SDR 11, tlakova fada PN 16

tlakové potrubi z HD PE 100 RC, SDR 11, se zvySenou odolnosti proti Sifeni trhliny, PN 16
Potrubi sklolaminatové HOBAS:
tlakové potrubi HOBAS SN 10 000, tlakova fada PN 10
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Potrubi z tvarné litiny:
s vn&jsi ochranou a vnitfni vystylkou dle CSN EN 545:2011 tfidy Class s t&snicim krouzkem
vnitini ochrana — vyloZeni vrstvou cementové malty nebo vylozeni vrstvou polyuretanu
vnéjs$i ochrana — zinko-aluminiovy (85 Zn-15 Al) povlak s dal§imi kovy nebo bez nich s min.
hmotnosti 400 g/m2 s kryci epoxydovou vrstvou.
Potrubi z tvarné litiny se zesilenou vnéj§i ochranou:
s vné&jsi ochranou a vnitfni vystylkou dle CSN EN 545 tfidy Class s t&snicim krouzkem
vnitini ochrana — vyloZeni vrstvou cementové malty nebo vylozZeni vrstvou polyuretanu
vnéjsi ochrana — pozinkovani + vrstva extrudovaného polyetylenového povlaku
nebo pozinkovani + vrstva polyuretanového povlaku.

V cené neni zapocten podil pfislusnych objektd na vodovodu (Sachty, vzdus$niky, kalosvody, podchody
pod komunikacemi apod.).
2.5 Vodovodni pripojky

Finanéni naklady na domovni vodovodni pfipojku zavisi na pouzitém materialu a profilu potrubi, na umisténi
vodomeéru, hloubce vykopu, povrchu dotéeného terénu.

Konstrukéni charakteristika Orientacni cena v Ké
1 bm pfipojky @ 32 mm — v nezpevnéném terénu 3900 az 4 200
1 bm pfipojky @ 32 mm — v chodniku (zdmkova dlazba) 5400 az 6 300
1 bm pfipojky @ 32 mm — ve vozovce (asfalt) 6 700 az 6 950

Podklad AQUATIS, a. s.

Cena v K& za 1 bm.
Pramérné rozpoctové naklady zahrnuji:
Zemni prace:
— vykop — varianta mnozstvi vykopu do 100 m>;
tézitelnost hornin: 80 % tf. 3, 20 % tF. 4,
hloubka vykopu cca 150 cm + 10 cm na nerovnosti terénu,
$itka ryhy je stanovena podle CSN EN 1610,
zfizeni a odstranéni pazeni pfilozného hl. do 2 m;
— zpétny zasyp zeminou, v chodniku a vozovce zasyp recyklatem;
— loZe pod potrubi z pisku v tl. 10 cm;
— obsyp potrubi piskem 30 cm;
— odvoz pfebytku vykopu, v chodniku a vozovce celého vykopu do vzdalenosti 10 km;
— uloZeni na skladku a poplatek za ulozeni na skladku.

Potrubi:
tlakové potrubi plastové @ 32 mm v€. armatur a tvarovek, tlakové zkousky a dezinfekce potrubi,
navrtavaci pas, pfipadné odbocka, je soucasti hlavniho zasobovaciho fadu.

V cené jsou zapocteny naklady na odstranéni a obnovu povrchu terénu nad ryhou.
V cené nejsou zahrnuty naklady na vodomérnou Sachtu, cena zavisi na druhu a velikosti pouzité Sachty.

2.6 Vodomeérna sachta plastova

Druh Sachty Plocha/pramér D Svétla hloubka Cena v K¢
do1,2m 19 700
hranata do 1,1 m? od1,2do1,4m 21 500
od1,4dol1,6m 23 800
. dol2m 13 850
samonosna Ddo1,0m od12dol5m 15 200
kruhova do1,2m 15 890
Ddo1,2m odl1,2dol1,4m 16 450
od1,4dol1,6m 18 700
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Druh Sachty Plocha/pramér D Svétla hloubka Cena v K¢
do1,2m 19 300
do 1,1 m? od1,2do1,4m 21 250
hranata od1,4dol1,6m 24 620
do1,2m 25 400
do 1,5 m? od1,2do1,4m 26 850
obetonovana od1,4dol6m 28 800
do1,2m 17 300
Ddo 1,0m od1,2do1,5m 18 680
kruhova dol12m 20 560
Ddol2m od1,2do1,4m 22 350
od1,4do1,6m 23700

Podklad AQUATIS, a. s.

V cené jsou zapocteny zemni prace, podkladni deska, $achta v€. vystrojeni, pfipadné obetonovani.
Cena vodomérné Sachty je pouze orientacni, zavisi na velikosti Sachty, vyrobci, profilu pfipojky, dale zalezi
na umisténi Sachty v terénu, zplsobu provadéni zemnich praci.

Ceny dle
vyhlasky
. . T 441/2013
2.7 Trubni vedeni vodovodu Sh.
(12 Vodovody trubni — SKP 46.21.32.1)
. . Profil potrubi Konstrukéni charakteristika (material)
Cislo polozky = -
DN v mm plast ocel litina osinkocement
12.1 80 3852 3157 4 322 -
12.2 100 4 846 3157 5 257 5111
12.3 200 6 758 5088 6 904 6716
12.4 300 10 430 7 153 10171 9476
12.5 400 — 9593 11172 12 487
12.6 600 — 12 901 18 266 20913
12.7 800 - 23 438 28719 -
12.8 1000 - 32 466 37 396 -
12.9 1200 - 42 496 47 523 -

Podklad vyhléska ¢. 441/2013 Sb.
Cena v K¢ za 1 bm do hloubky 2 m.
Pokud hloubka ulozeni potrubi pfesahuje 2 m, zvySuje se cena za kazdych i zapoc€atych 0,5 m o 10 %.
2.8 Trubni vedeni vodovodu
(1 Vodovody — SKP 46.21.41.1)

Cislo polozky Popis Jednotka Ké HCLITLGTENL
zivotnost
1.1 Vodovodni pFipojky — potrubi ocelové
11.1 Pfipojka vody DN 25 mm bm 799 40-60
1.1.2 Pfipojka vody DN 40 mm bm 846 40-60
1.1.3 Pfipojka vody DN 50 mm bm 987 40-60
1.1.4 Zahradni vodovod DN 25 povrchovy bm 352 25-50
115 Zahradni vodovod DN 25 podzemni bm 435 40-60
1.1.6 Vodovodni pFipojky — potrubi plastikové
1.16.1 Pfipojka vody DN 25 mm bm 834 45-55
1.1.6.2 Pfipojka vody DN 40 mm bm 904 45-55
1.1.6.3 Pfipojka vody DN 50 mm bm 1092 45-55
1.2 Vodomeérna Sachta — beton. s ocel. pokl. m° OP 8 222 40-60

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.

PRUMERNE CENY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY OBCI
AKTUALIZACE 2017 o
KAPITOLA 2 — ZASOBOVANIi VODOU 29



x> | MINISTERSTVO
g =" | PRO MISTNI
ROZVOJ CR

Vodarenské objekty

Ceny dle
rozpoctovych

ukazateld
a ceniki

2.9 Studny kopané

Hloubka v m Orientaéni cena v Ké/studnu vé. vystrojeni
4 30 800
6 42 200
10 65 700
15 106 000
20 158 000

Cena v K¢ — profil studny 100 cm, kompletni vystrojeni, bez ¢erpadla.
Cena je stanovena porovnanim nabidek firem.

2.10 Studny vrtané

Podklad AQUATIS, a. s.

Profil v mm Orientaéni cena v Ké
110 1270
125 1430
140 1860
160 2530
200 3280
Podklad AQUATIS, a. s.
Cena v K& za 1 m hloubky vrtu, véetné vystrojeni vrtu, bez ¢erpadla.
Cena je stanovena porovnanim nabidek firem.
2.11 Vodojemy zemni
Orientacni cena v tis. K¢
Jednokomorové Dvoukomorové
objem v m?® cena objem v m? cena
1x25 1 860 2x25 2790
1x50 2 850 2 x50 3610
1x100 4010 2 x 100 4920
1x150 4 880 2x 150 6 990
1x 250 6 550 2 x 250 10 100
1 x 400 7 960 2 x 400 14 430
1 x 650 9510 2 x 650 16 450
1x1000 16 830 2 x 1000 22 930

Podklad AQUATIS, a. s.

Nadrze monolitické, armaturni komora — spodni ¢ast monoliticka, nadzemni zdéna, vCetné kratkého odpadu,

terénnich uprav, zpevnéné plochy, oploceni, kratSi pfijezdové cesty a pfipojky NN.

2.12 Vodojemy vézové

Objem v m? Orientacni cena v tis. Ké
VDJ zelezobetonovy VDJ ocelovy
100 7 360 3900
200 12 900 5 380
250 16 050 7 350
300 19100 8 360
500 20 500 17 200

30
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Podklad AQUATIS, a. s.

V cené jsou zapocteny naklady na zemni prace, zaklad pro vodojem, vlastni vodojem v&etné vystrojeni,
odpad z VDJ, oploceni, zpevnéné plochy, terénni Gpravy a pfFipojku NN.

2.13 Cerpaci stanice vodarenské

Vykon v lis _ Orientacni cena v tis. K¢ -
stavebni ¢ast technologicka cast
5 2 800 1900
10 3400 2 450
20 4 380 2 960

Podklad AQUATIS, a.

S.

Ceny dle

Zesilovaci stanice — pouze objekt CS (ZS), bez akumulace, oploceni a terénnich tprav.

vyhlasky
. T 441/2013
2.14 Studny kopané Sh.
(I Ceny kopanych studni — SKP 46.25.22.2)
X - K¢ za 1 kus cerpadla (podle
CIS!O " VP" el %y Ké/bm celkové hloubky studny)
polozky pfi priméru do 150 cm véetné —— —
ruéni elektrické
1 od0do5m 4581 2842 22 269
2 od dalSich 5 m do 10 m 8 950 4 825 25 322
3 od dalSich 10 m 12 215 6511 28 165

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.

2.15 Studny vrtané
(I Ceny vrtanych studni — SKP 46.25.22.1)

Cislo K¢ za 1 kus cerpadla (podle

- Prameér Hloubka studny Ké/bm celkové hloubky studny)
polozky = e
rucni elektrické

1 od0do10m 2290 5 027 22 691

2 do 150 mm od0do25m 2842 5661 29 879

3 od 0 do vice nez 25 m 3852 6 624 30 161

4 nad 150 mm 0od0do10m 3418 5027 23161

5 do 300 mm od0do20m 4 205 5661 29 879

6 od 0 do vice nez 20 m 5591 6 507 30 161

7 nad 300 mm 0od0do10m 5532 5027 22 691

8 do 500 mm od0do20m 6 789 5661 29 879

9 od 0 do vice nez 20 m 8198 6 507 30 161

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.

Hloubka studny se méfi od urovné upraveného terénu.

2.16 Domaci vodarna
(1 Vodovody — SKP 46.21.41.1)

Cislo polozky Popis Jednotka K& Predpokladana
zivotnost
1.3 Domaci vodarna — Darling kus 28188 10-30

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.
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PRIKLADY

Ceny dle
URS Praha,

rozpoctové
ukazatele

2017

V01 (P35) Skupinovy vodovod z ocelovych trub DN 150 v zafezu a pazZené ryze

V02 (P34) PFivodni fad z ocelovych trub DN 300 v zafezu

V03 (P84) Zasobovaci fad z litinovych trub DN 100 v pazené ryze

V04 (P83) Prodlouzeni stavajiciho vodovodniho fadu z litinovych a ocelovych trub DN 200 a PVC DN
225 v zafezu a pazené ryze

V05 (P01) Vodovod pitné a pozarni vody pro zasobovani rodinnych domud z PVC trub DN 110 v zafezu

V06 (P02) Vodovod pitné vody pro zasobovani rodinnych domtd z PVC trub DN 110 v zarezu

V07 (P85) Vodovod pro zasobovani vystavby obytnych domu vodou z litinovych trub DN 150 v zafezu

V08 (P07) Vodovodni potrubi v arealu sadu z PVC trub DN 160 a 315 v pazené ryze

V09 (S28) Studna pitné vody

Poznamka:

Ceny dle sborniku URS Praha, a.s. — Rozpodtové ukazatele 2017. Ukazatele primérné rozpo&tové ceny na mérnou
a tdelovou jednotku. Cislo v zévorce predstavuje znaceni, pod kterym je priklad uveden ve sbomiku URS Praha, a.s. v &asti
Rozpoctové ukazatele stavebnich objektu, InZenyrské a vodni stavitelstvi, 825 — Objekty podzemni (mimo ddini)
a Rozpoctové ukazatele stavebnich objektl, InZenyrské a vodni stavitelstvi, 827 — Vedeni trubni dalkova a pfipojna — m.
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V01l VODOVOD
P35 upinovy vodovod z ocelovych tru v zafezu a pazené ryze
( ) Skupi y vodovod lovych trub DN 150 v zar Zzené ry
Charakteristika Délka trasy 3 323 m jednak v nezastavéném uUzemi, jednak v mistni komunikaci
nebo jeji krajnici.
Material Ocelové potrubi 159 x 4,5 mm.

Zemni prace

V nezastavéném uUzemi otevieny zafez, v komunikaci nebo jeji krajnici pazena ryha.
Zemina tf. 3 — 30 %, tf. 4 — 50 %, tf. 5 — 20 %. Pfechod komunikace 3 x pfekopem a 3 x
protlakem, pfechod potokl 1 x vrchem a 1 x pode dnem.

UlozZeni potrubi

Piskové loze 100 mm, obsyp Stérkopiskem 350 mm.

Poznamka V nezastavéném Uzemi sejmuta ornice v tl. 300 mm.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. K& Ké/m
Zemni prace 4610 28,9 2010 36 249 10909
Zaklady 3 866 24,3 2011 35818 10779
Vodorovné konstrukce 252 1,6 2012 32921 9 907
Komunikace 368 2,3 2015 33787 10 168
Trubni vedeni 1140 7,2 2017 34 796 10471
Ostatni konstrukce a prace 334 2,1
Pfesun hmot HSV 1792 11,2
PSV —izolace, armatury, natéry 70 0,4
Potrubi 3510 22,0
Celkem v CU roku 1995 15 942 100,0
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V02 VODOVOD
(P34) Privodni fad z ocelovych trub DN 300 v zarezu

Charakteristika Délka trasy 1 584 m.

Ocelové potrubi 324 x 10 mm, jakost 11053.0, opatfené zesilenou izolaci skelnou

Material rohozi. Tvarovky u vypusti avypusti litinové. Sachty z prostého betonu B20
s prefabrikovanym stropem.
Zemni prace Otevreny vykop, svah 1 : 1, zemina tf. 2 — 40 %, tf. 3 — 60 %.

Piskovy podsyp 100 mm, piskovy obsyp sypany po vrstvach 150-200 mm, zasyp

UloZeni potrubi . . i
vykopovym materialem.

Poznamka Ornice sejmuta v tl. 500 mm, doasné deponovana v manipulaénim pruhu.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. K& Ké/m

Zemni prace 1214 16,0 2010 17 330 10941
Svislé a kompletni konstrukce 11 0,1 2011 16 995 10 729
Vodorovné konstrukce 58 0,8 2012 15743 9939
Komunikace 38 0,5 2015 16 253 10 261
Trubni vedeni 360 4,8 2017 16 904 10672
Ostatni konstrukce a prace 7 0,1

Presun hmot HSV 1204 15,9

Izolace proti vodé 12 0,2

Potrubi 4 668 61,6

Celkem v CU roku 1995 7572 100,0
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V03 VODOVOD
(P84) Zasobovaci fad z litinovych trub DN 100 v pazené ryze
Charakteristika Délka trasy 224 m, pfevazné polem a neplodnou pudou, dale pak krajnici komunikace.
Litinové trouby DN 100 mm. Zasobovaci fad je napojen v armaturni Sachté odbockou
a Soupatkem DN 100 mm. Je ukonéen Soupatkem DN 100 mm se zakopovou
Material soupravou a zaslepovaci pfirubou. V trase je vysazena odbocka DN 100 mm

se Soupatkem DN 100 mm, zakopovou soupravou a zaslepovaci pfirubou a R
ks podzemnich hydrantd véetné Soupatek DN 80 mm se zakopovymi soupravami.

Zemni prace

Pazena ryha pramérné hloubky 1750 mm. Zemina tf. 4. Dva pfechody pfes komunikaci
pfekopem.

Ulozeni potrubi

Piskové loze 100 mm, obsyp 400 mm tfidénou zeminou, zasyp. Stabilita potrubi
je zajisténa kotevnimi bloky. V pfekopu potrubi ulozeno do chraniCek DN 300 mm,
zasyp pod komunikaci Stérkopiskem.

Odvoz pfebyte¢né zeminy do vzdalenosti 3 km. Do ceny je zahrnut provizorni pfejezd

Poznamka .

prekopu.

Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. K& Ké&/m

Zemni prace 192 215 2010 2 000 8 929
Vodorovné konstrukce 11 1,2 2011 1980 8 839
Komunikace 139 15,5 2012 1856 8272
Trubni vedeni 308 34,4 2015 1948 8 696
Ostatni konstrukce a prace 5 0,6 2017 2009 8 969
Presun hmot HSV 153 17,1
Potrubi 87 9,7
Celkem v CU roku 1995 895 100,0
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Prodlouzeni stavajiciho vodovodniho fadu z litinovych a ocelovych trub DN 200
(P83) a PVC DN 225 v zarfezu a pazené ryze
Celkova délka trasy 2492 m. Jedna se o prodlouzeni stavajiciho vodovodniho fadu
Charakteristika z okrajové Casti zastavby pfes zastavéné i nezastavéné uUzemi obce — vzajemné
propojeni vodovodnich systému.
Litinové trouby DN 200 mm — 2 034 m, ocelové trouby DN 200 mm tepelné izolované
Material (pfechod potoka vrchem) — 11 m, trouby PVC DN 225 mm — 392 m. Nékolik kratkych

odbocujicich fadu z litinovych trub DN 100 a 150 mm. Na fadu jsou 4 armaturni
a 1 hydrantova Sachta, podzemni hydranty.

Zemni prace

Pazena ryha 60 %, oteviena ryha 40 %. Zemina tf. 3 — 40 %, tf. 4 — 60 %.

Ulozeni potrubi

Piskové loze 100 mm, obsyp sypkou vykopovou zeminou (u PVC piskem) 300 mm
nad potrubi, obsyp a zasyp hutnény.

Odvoz na mezideponie do 1 km, odvoz pfebyte¢né zeminy do 5 km. KFfizeni a soubéh

Poznamka s fadou inzenyrskych siti. Potrubi je bez katodové ochrany. Do ceny nejsou zahrnuty
prace na znovuzfizeni naruSenych komunikaci.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové drovni roku
tis. K& % tis. K& K&/m

Zemni prace 4174 31,0 2010 31 064 12 465
Zaklady 238 1,8 2011 30 709 12 323
Vodorovné konstrukce 234 1,7 2012 28 236 11 331
Trubni vedeni 5331 39,5 2015 29 540 11 854
Ostatni konstrukce a prace 573 4,3 2017 30335 12 173
Pfesun hmot HSV 2829 21,0

Izolace tepelné 18 0,1

Potrubi 75 0,6

Celkem v CU roku 1995 13472 100,0

PRICNE REZY
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VODOVOD
V05 e s X AT .
0 Vodovod pitné a pozarni vody pro zasobovani rodinnych domiu
(PO1) z PVC trub DN 110 v zarezu
Charakteristika Délka trasy 650 m. Dva zokruhované fady.
Material Trubky PVC hrdlové profilu 110 x 4,3 mm, tvarovky litinové, tvarovky PVC a armatury.

6 podzemnich hydranta.

Zemni prace

Zéarez se sklonem svahu 3 : 1, stfedni hloubka 1,5 m, hornina tf. 3 — 50 %, hornina
tf. 4 — 50 %.

UloZeni potrubi

Piskové loze 100 mm a obsyp z pisku 300 mm, zasyp hutnény.

Poznamka Odvoz zeminy do 2 km.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. KE K&/m
Zemni prace 142 16,3 2010 1933 2974
Vodorovné konstrukce 99 11,4 2011 1919 2952
Trubni vedeni 390 44,8 2012 1799 2768
Presun hmot HSV 240 27,6 2015 1903 2928
2017 1973 3035
Celkem v CU roku 1995 871 100,0
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V06 _ . e .
02 Vodovod pitné vody pro zasobovani rodinnych domu
(PO2) z PVC trub DN 110 v zarezu
Charakteristika Délka trasy 318 m pod komunikaci. Vodovod zasobuje vodou 30 rodinnych domd.
. Trubky PVC hrdlové profilu 110 x 4,3 mm, tvarovky litinové odbocné pro pfipojky
Material o . . - .
k rodinnym domum, 4 podzemni hydranty pro odvzdu$néni a odkaleni.
7 L Oteviena ryha se sklonem svahu 1,5 : 1, stfedni hloubka 1,5 m, hornina
emni prace tf. 3 — 50 %, hornina . 4 — 50 %.
UloZeni potrubi Piskové loze 100 mm, hutnény obsyp piskem 400 mm, hutnény zasyp.
Poznamka Na trase dochazi k soub&hu a kfiZzeni s fadou inzenyrskych siti.

Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku

tis. K& % tis. KE K&/m
Zemni prace 147 30,6 2010 1148 3610
Vodorovné konstrukce 10 2,1 2011 1128 3547
Trubni vedeni 93 19,4 2012 1023 3217
Ostatni konstrukce a prace 77 16,0 2015 1069 3362
Pfesun hmot HSV 153 31,9 2017 1091 3431
Celkem v CU roku 1995 480 100,0

PRICNY REZ
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\VO7 VODOVOD
Vodovod pro zasobovani vystavby obytnych domi vodou
GES) 2 litinovych trub DN 150 v zafezu
Charakteristika Délka trasy 350 m. Vodovod je zokruhovan na stavajici fad.
Material Trouby litinové hrdlové DN 150 mm. Na fady vysazeny odbocky pro pfipojeni

4 pozemnich objektl a podzemni hydranty.

Zemni prace

Oteviené zafezy se sklonem 4 : 3, zemina tf. 2 — 20 %, tf. 3 — 25 %, tf. 4 — 55 %.

UloZeni potrubi

Piskové loZze 100 mm, obsyp prohozenou zeminou 450 mm, zasyp hutnény. Kfizeni
s teplovodem je provedeno v ocelové chranicce.

Poznamka Odvoz do 20 m a 500 m (mezideponie), do 5 km pfebyte¢na zemina.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. KE Ké/m
Zemni prace 227 18,5 2010 2718 7 766
Vodorovné konstrukce 33 2,7 2011 2700 7714
Trubni vedeni 688 56,2 2012 2542 7 263
Prfesun hmot HSV 261 21,3 2015 2691 7 689
Potrubi 16 1,3 2017 2788 7 966
Celkem v CU roku 1995 1225 100,0
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Charakteristika
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VODOVOD

Vodovodni potrubi v areadlu sadu z PVC trub DN 160 a 315 v pazené ryze

Délka trasy 369 m.

Material

Trubky PVC DN 315/12,2 mm —189 m a PVC DN 160/6,2 mm —-180 m.
7 podzemnich pozarnich hydrantd. Na odboéce a lomech betonové bloky.

Zemni prace

Zapazena ryha.

Ulozeni potrubi

Piskové loze 100 mm, obsyp Stérkopiskem 400 mm, zasyp hutnény.

Poznamka
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové drovni roku
tis. K& % tis. K& Ké&/m
Zemni prace 171 12,1 2010 3082 8 352
Trubni vedeni 903 63,8 2011 3073 8 328
Ostatni konstrukce a prace 115 8,1 2012 2930 7940
Pfesun hmot HSV 171 12,1 2015 3099 8 398
Montazni prace 55 3,9 2017 3229 8 751
Celkem v CU roku 1995 1450 100,0
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V09 STUDNA
(S28) Studna pitné vody
Charakteristika Studna hloubky 5 m, z toho cca 2,5 m kopana a dale pak spousténa.
Material Betonové skruze prdméru 150 cm, betonova kryci dvoudilna deska, saci potrubi a saci
koS. Kolem studny betonové dlazdice 50/50 cm v Sifce 1 m.
Zemni prace Studna kopana a pak spousténa.
UloZeni potrubi Ve dné vrstva kameniva 40 cm, jilové té&snéni do hloubky 2,5 m.
Poznamka Odvoz’ zeminy 2 km, dovoz jilu v€etné vytézeni 10 km. Cerpani vody pfedpokladano
15 dni.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. K& Ké/m
Zemni prace 34 61,8 2010 119 23 800
Zaklady 19 34,5 2011 119 23 600
Komunikace 1 1,8 2012 108 21 600
Trubni vedeni 1 1,8 2015 113 22 600
2017 114 22 800
Celkem v CU roku 1995 55 100,0
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3 ODVADENI A CISTENi ODPADNICH VOD

TABULKY

3.1 Trubni vedeni kanalizace — potrubi uloZzené v nezpevnéné plose nebo v poli

3.2 Potrubi ulozené v asfaltové vozovce

3.3 Betonové trouby vej€itého profilu

3.4 Zelezobetonové trouby vejéitého profilu

35 Trouby betonové a zelezobetonové s CediCovou vystylkou — uloZeni v asfaltové vozovce
3.6 Kanaliza¢ni Sachty

3.7 Domovni pfipojky splaskové a destové

3.8 Domovni kanaliza¢ni Sachta s Cisticim kusem a zemnimi pracemi

3.9 Trubni vedeni kanalizace (13 Kanalizace trubni — SKP 46.21.41.4)

3.10 Trubni vedeni kanalizace (2 Kanalizace — SKP 46.21.41.4)

3.11 Rekonstrukce kanalizace

3.12 Destova kanalizace

3.13 Cisténi odpadnich vod

3.14 Destové nadrze

3.15 Suché poldry (suché nadrze)

3.16 Zumpy, septiky, &istirny odpadnich vod (2 Kanalizace — SKP 46.21.64.1)

3.17 Nadrze, jimky Cistiren, zasobniky, jamy (2 Nadrze, jimky gistiren, zasobniky, jamy)

3.18 Odkalovaci nadrze, lapace tuku, odlu¢ovace ropnych latek (2 Kanalizace — SKP 46.21.41.4)

Ceny dle
rozpoctovych

ukazateld
a ceniki

3.1 Trubni vedeni kanalizace — potrubi ulozené v nezpevnéné plose nebo v poli

Konstrukéné materialova Profil potrubi DN v mm
charakteristika trub 250 300 400 500 600 800 1000
plastové 6 650 7 550 9 550 11 400 - - -
litinové 8 700 10 250 13 650 17100 | 20400 - -
sklolaminatové 7 350 8 050 10 150 11 750 13 400 18300 | 23100
betonové - 8 250 9 550 10 700 12 350 - -
zelezobetonové - 8 550 9 900 11 100 13 000 18500 | 23 600
kameninové obetonované 8 250 9450 12 100 15 850 19 000 - -

Naklady v K¢ za 1 bm.

Rozpoctové naklady predpokladaji hloubku vykopu 2,60 m + 0,2 m sejmuti ornice.

Zatfidéni zemin:

v horniné 3 tf
v horniné 4 tf
v horniné 5 tf

. — 30 %, lepivost zeminy 20 %,
. — 40 %, lepivost zeminy 20 %,
.— 20 %.

Podklad AQUATIS, a. s.

TFidy tézitelnosti horniny se daji charakterizovat zpUsoby, jejichZ prostfednictvim je mozné pfislusné

horniny rozpojovat.

tfida — horniny sypké — daji se nabirat lopatou, nakladacem;

1.

2. tfida — horniny rypné rozpojitelné ryem, nakladaem;
3. tfida — horniny kopné — rozpojitelné ry€em, nakladacem;
4,

5.

nad 40 t), trhavinami;
6.
7.
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tfida — pevné horniny drobivé — rozpojitelné klinem, naklada&em;
tfida — pevné horniny lehko trhatelné — rozpojitelné rozryvacem, téZkym rypadlem (hmotnost

tfida — pevné horniny té€Zko trhatelné — rozpojitelné téZkym rozryva&em, trhavinami;
tfida — pevné horniny velmi tézko trhatelné — rozpojitelné trhavinami.
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K pazeni stén vykopu se pouzije pazicich boxl, vykopek se ponechava na misté, odvoz prebytku zeminy
do 10 000 m na skladku a poplatek za skladku.

PFi vyskytu podzemni vody je tfeba uvazovat se zvySenim naklad(l cca 330 Ké&/bm potrubi (drenazni potrubi
DN 100 s obsypem kamenivem, ¢erpaci studny po 50 m, ¢erpani vody).

Celkové naklady obsahuji podil kanaliza¢nich $achet (na 50 m potrubi 1 ks Sachty).

3.2 Potrubi ulozené v asfaltové vozovce

Konstrukéné materialova

Profil potrubi DN v mm

charakteristika trub 250 300 400 500 600 800 1000
plastové 10450 | 11950 | 14550 | 16800 - - -
litinové 13000 | 14850 | 19200 | 22850 | 26400 - -
sklolaminatové 11750 | 12600 | 15250 | 17050 | 18900 | 24800 | 29850
betonové - 13100 | 14900 | 16200 | 18150 - -
Zelezobetonové - 13450 | 15200 | 16600 | 18700 | 24700 | 29 800
kameninové obetonované 13100 14 400 17 500 21 450 24 700 - -

Naklady v K& za 1 bm.

Podklad AQUATIS, a. s.

V cenach jsou zahrnuty naklady na fezani asfaltového krytu, odstranéni krytu a podkladnich vrstev vozovky
v celkové tl. 550 mm, hloubka vykopu 3 m.
Veskeré vykopy a sut se odvezou a ulozi na skladku do 10 000 m + poplatek za skladku.

Zasyp ryhy Stérkopiskem nebo recyklovanym materialem.
Celkové naklady obsahuji podil kanalizacnich Sachet (na 30 m potrubi 1 ks Sachty).

3.3 Betonové trouby vejéitého profilu

Potrubi — material

Ulozeni v nezpevnéné

Ulozeni v asfaltové vozovce

plose
DN 500/750 12 650 17 900
DN 500/750 s CediCovou vystylkou 18 000 23 300
DN 600/900 15 000 20 350
DN 600/900 s &ediCovou vystylkou 21750 27 100
DN 700/1050 18 200 23 900
DN 700/1050 s ¢ediCovou vystylkou 25 150 30 850
DN 800/1200 22 800 29 450
DN 800/1200 s CediCovou vystylkou 32100 38 750
DN 900/1350 33900 39 750
DN 900/1350 s &ediCovou vystylkou 38 650 44 500

3.4 Zelezobetonové trouby vejéitého profilu

Podklad AQUATIS, a. s.

Potrubi — material

Ulozeni v nezpevnéné

Ulozeni v asfaltové vozovce

plose
DN 500/750 13150 18 400
DN 500/750 s &ediCovou vystylkou 19 350 24 600
DN 600/900 15 200 20 500
DN 600/900 s &ediCovou vystylkou 23 150 28 500
DN 700/1050 19 900 25 600
DN 700/1050 s ¢ediCovou vystylkou 26 800 32 500
DN 800/1200 24 950 31 600
DN 800/1200 s €ediCovou vystylkou 34 150 40 800
DN 900/1350 36 800 42 600
DN 900/1350 s ¢edicovou vystylkou 41 500 47 350
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3.5 Trouby betonové a zelezobetonové s ¢edi¢ovou vystylkou — ulozeni v asfaltové vozovce

UUR

V cené jsou zahrnuty naklady na zemni prace podle vySe uvedenych podminek, uloZeni trub se provede
na zhutnénou Stérkopiskovou vrstvu, potrubi se do vySe 2/3 zasypava materialem zrna do 30 mm, dale pak
nasleduje zhutnény nebo nezhutnény zasyp zeminou.
Celkové naklady obsahuji podil kanaliza¢nich $achet (na 30 m nebo 50 m potrubi 1 ks Sachty).

Konstrukéné materialova Profil potrubi DN v mm
charakteristika trub 250 300 400 500 600 800 1000
4 |betonové - 14650 | 17250 | 19300 | 21150 - -
4 | zelezobetonové - 14950 | 17650 | 19800 | 21650 | 27100 | 32650

Podklad AQUATIS, a. s.
Cediova vystylka je provedena u trub DN 300 aZ 500 do 360°, u trub DN 600 az 1000 do 180°.

3.6 Kanalizaéni Sachty

Cena za Sachtu bez zemnich praci, v€etné skruzi a litinového poklopu, uvazovana hloubka Sachty 3 m

Kanaliza¢ni Sachta se spodni ¢asti z betonu prostého pro potrubi DN 250—-600 30 200 K¢&
Kanaliza¢ni Sachta se spodni ¢asti z betonu prostého pro potrubi DN 800-1 000 47 200 az 63 100 K¢
Kanaliza¢ni Sachta s prefabrikovanym dnem pro potrubi DN 250-600 39 350 K¢&
Kanaliza¢ni $achta na potrubi z trub PP pfima prdméru 400 mm hloubky do 1,9 m 8 300 K¢
Kanaliza¢ni $achta na potrubi z trub PP vstupni priiméru 1000 mm pro DN 400 48 820 K¢&

Cena za Sachtu vcetné zemnich praci, véetné skruzi a litinového poklopu, uvazovana hloubka sachty 3 m

Kanaliza¢ni Sachta se spodni ¢asti z betonu prostého pro potrubi DN 250—-600 43 300 K&
Kanaliza¢ni Sachta se spodni ¢asti z betonu prostého pro potrubi DN 800-1 000 69 700 az 85 500 K¢&
Kanaliza¢ni Sachta s prefabrikovanym dnem pro potrubi DN 250-600 52 700 K&

Podklad AQUATIS, a. s.

V cenach na 1 bm potrubi jsou zapo€teny naklady na Sachty, ale pro pfehled o cenach uvadime cenu
za kanaliza¢ni Sachtu podle materialu a DN potrubi.

3.7 Domovni pripojky splaskové a dest'ové

Konstrukéné materialova Profil potrubi DN v mm

charakteristika trub 150 200

plastové 3800 4150

kameninové obetonované 4900 5500

Podklad AQUATIS, a. s.
Cena zahrnuje naklady na zemni prace (hloubka vykopu do 2,0 m), vlastni potrubi pfipojky v&etné tvarovych
kus(, napojeni na stoku a Upravu povrchu.

Uliéni vpusti prefabrikované nejsou soucasti ceny pfipojky. Cena za 1 ks v€etné zemnich praci, tvarovek
a obetonovani je 18 850 K& v nezpevnéné plose a 20 000 K¢ ve vozovce.

Pro destové pfipojky z plastovych trub Ize pouzit plastovou uli¢ni vpust' v cené cca 14 200 K&.

3.8 Domovni kanalizacni Sachta s €isticim kusem a zemnimi pracemi

Konstrukce betonova v€etné ocelového poklopu do 1,3 m® oP 10 270 K&/m® OP

Konstrukce betonova vEetné ocelového poklopu do 5,0 m* OP 5570 K&/m® OP

Konstrukce z cihelného zdiva v&etné ocelového poklopu do 1,3 m® OP 9 150 K&/m® OP

Konstrukce z cihelného zdiva v&etné ocelového poklopu do 5,0 m® OP 5300 K&/m® OP

Podklad AQUATIS, a. s.

OP = obestavény prostor.
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Cerpaci stanice Naklady v K&
Stavebni Cast 500 000 az 1 300 000
Technologicka &ast a elektro ¢ast 450 000 az 3 000 000
Celkem 950 000 az 4 300 000

Podklad AQUATIS, a. s.

Velikost &erpaci stanice je dana mnozstvim piitoku do CS.

Jedna se pfevazné o Zelezobetonovou vodotésnou podzemni Sachtu vybavenou pfislusnou technologii.
Soucasti Cerpaci stanice musi byt pfipojka elektrické energie, pfijezdova vozovka a zpravidla oploceni,
naklady nejsou zahrnuty v cené CS.

Vytlaéné potrubi z Cerpaci stanice byva navrzeno jako tlakove, vétSinou z plastovych trub DN 100, v cené
cca 2 850 K&/bm v&etné kontrolnich Sachet na trase potrubi.

Ceny dle
vyhlasky

€. 441/2013
Sh.

3.9 Trubni vedeni kanalizace
(13 Kanalizace trubni — SKP 46.21.41.4)

X < Profil potrubi Konstrukéni charakteristika (material)
Cislo polozky = -
V. mm plast beton zelezobeton kamenina

13.1 300 mm 5 055 4172 4 866 4630
13.2 400 mm 6 193 4 569 5324 6 616
13.3 500 mm - 5483 6 595 6 674
134 600 mm - 7111 8542 8 780
13.5 800 mm - 8881 10 231 10 488
13.6 1 000 mm - - 12 515 -
13.7 1200 mm - - 14 660 -
13.8 1400 mm - - 25 331 -
13.9 1 600 mm - - 32739 -
13.10 2 200 mm - - 49 199 -

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.

Cena v K& za 1 bm do hloubky 2 m.
Pokud hloubka ulozZeni potrubi pfesahuje 2 m, zvySuje se cena za kazdych i zapoc€atych 0,5 m o 10 %.

3.10 Trubni vedeni kanalizace
(2 Kanalizace — SKP 46.21.41.4)

Cislo polozky Popis Jednotka Ké e asans
zivotnost
2.1 Kanalizacni pripojky — potrubi kameninové
211 PFipojka kanalizace DN 150 mm bm 2 758 80-100
2.1.2 PFipojka kanalizace DN 200 mm bm 3389 80-100
2.13 PFipojka kanalizace DN 250 mm bm 4 230 80-100
2.1.4 KanalizaCni pfipojky — potrubi plastikove
2141 PFipojka kanalizace DN 150 mm bm 2 898 80-100
2.1.4.2 Pripojka kanalizace DN 200 mm bm 3634 80-100
2143 PFipojka kanalizace DN 250 mm bm 4 651 80-100
2.2 Kanalizacni Sachty vcetné poklopu
Kanaliza¢ni Sachta skruzena
22.1 z prefa dilct — hloubka 2,00 m kus 17528 80-100
Kanaliza¢ni Sachta skruzena
22.2 z prefa dilct — hloubka 3,00 m kus 22085 80-100
Kanalizaéni Sachta skruZzena
22.3 z prefa dilch — hloubka 4,00 m kus 29213 80-100
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Predpokladana

Cislo polozky Popis Jednotka Ke Zivotnost

Kanaliza¢ni Sachta zdéna cihelna
2.2.4 _ hloubka 2,00 m kus 23 370 80-100

Kanaliza¢ni Sachta zdéna cihelna

2.2.5 _ hloubka 3,00 m

kus 30 381 80-100

Kanaliza¢ni Sachta zdéna cihelna
2.2.6 _ hloubka 4,00 m kus 34 588 80-100

Kanaliza¢ni $achta vodotésna betonova —
2.2.7 hloubka 2,00 m kus 20 799 80-100

Kanaliza¢ni Sachta vodotésna betonova —
2.2.8 hloubka 3,00 m kus 28 044 80-100

Kanaliza¢ni $achta vodotésna betonova —
2.2.9 hloubka 4,00 m kus 38 794 80-100

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.

Ceny dle
rozpottovych

ukazateld
a ceniki

Rekonstrukce kanalizace

Sanace kanaliza¢niho potrubi — bezvykopovou technologii pomoci polyesterepoxidové vystylky
do stavajiciho nevyhovujiciho potrubi

Profil potrubi Naklad na bm sanace potrubi
DN 200 4 600
DN 250 5 500
DN 300 6 000
DN 400 6 600
DN 500 11 540
DN 600 14 400
DN 800 18 500

Podklad AQUATIS, a. s.

Tato technologie je vhodna pro pouZiti na potrubi, které neni jesté stavebné v havarijnim stavu.

Vyhodou sanace potrubi bezvykopovou metodou je kratka doba realizace, nedojde k naru$eni povrch(
vozovek, a tim omezeni dopravni obsluznosti, nemusi se provadét demontaz a likvidace starého potrubi.
Pfed provadénim praci je nutno provést vyhodnoceni monitoringem pomoci TV kamery.

V orientaCnich cenach sanace jsou zahrnuty naklady na vycisténi potrubi tlakovou vodou, vlastni sanace
a presun mechanizace a materialu.

V cenach nejsou zahrnuty naklady na napojeni domovnich pfFipojek — cena za 1 ks napojeni cca 16 000 K¢&.

Pfi sanaci se zpravidla provadi rekonstrukce kanalizanich Sachet (vyména stupadel, poklopu, pfechodové
skruze, vnitfni natér Sachty). Naklady na rekonstrukci ¢ini 15 000 aZz 18 000 K&/ks Sachty.

U vétSich profild potrubi (od DN 800 a vySe) se u Sachet vybourava strop Sachty a vstupni ¢ast ze skruzi,
po sanaci se Sachty obnovi. Naklad &ini cca 19 000-25 500 K&/ks Sachty.

Pokud dojde k poskozeni asfaltové komunikace pfi budovani kanalizace, je nutné opravit komunikaci
odfrézovanim asfaltového povrchu zpravidla v tl. 50 mm, (odvoz vyfrézovaného materialu na fizenou skladku
nebo k recyklaci) a zfizeni asfaltového koberce v tl. 50 mm.

Primérny naklad na opravu podle vzdalenosti odvozu &ini 500 K&/m?.
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3.11 Dest'ova kanalizace
Podklad AQUATIS, a. s.
Pro deStovou kanalizaci je mozné pouZit:

Vsakovaci drén — piny profil

Zahrnuje vykop ryhy, zfizeni loZze z drceného kameniva, poloZeni plastového drénu prifezu 7800 x 860 mm,
obaleni drénu geotextilii, obsyp kolem drénu kamenivem hrubym drcenym, zasyp zeminou, rozprostfeni
ornice a zalozeni travniku.

Naklady na 1 bm drénu: 14 100 K¢&

Vtokova ¢Cistici Sachta a vtokovy filtr
Vtokova Cistici Sachta pro vsakovaci drény DN 1000 hloubky 700—-3 000 mm.

Naklady: 11 500 az 28 000 K¢

Vtokovy filtr pro zabranéni vplaveni tuhych necistot do vsakovaci galerie z nerezové oceli naklady na 1 ks:
DN 150 vySka 1 000 mm 6 800 K¢&
DN 200 vyska 1 000 mm 7 800 K&

Odvodnovaci prikop
Zahrnuje vykop melioraéniho pfikopu se svahovanim, polozeni netkané geotextilie na dno a svahy pfikopu,
rozprostieni ornice a zalozeni travniku. Pfedpokladana hloubka pfikopu 1,5 m.

Naklady na 1 bm pfikopu: 3500 K¢

3.12 Cisténi odpadnich vod
Podklad AQUATIS, a. s.

A. Kategorie 0-20 EO (ekvivalentnich obyvatel)
Odpadni jimka

Navrhuje se zejména u doCasné obyvanych staveb nebo tam, kde neni moZno napojeni na kanalizaci
s centralni COV.
Podzemni Zelezobetonova nebo plastova vodotésna nadrz pouzivana ke shromazdovani splaskovych
odpadnich vod pfed jejich odvozem fekalnim vozem. Minimélni objem 2,5 m, optimaini 8 m? (objem
fekalniho vozu).

Naklady na 1 m® op plastova nadrz 7 500 K&
Domovni Cistirna
Pocet ekvivalentnich Cena za kus
obyvatel (EO) K¢

1-4 35 200

5-8 47 400

9-12 55 900

13-20 94 200

Navrhuje se tam, kde neni mozno napojeni na kanalizaci s centralni COV.
Domovni ¢&istirny odpadnich vod nabizi cela fada vyrobct — [i§i se jak po strance technologickeé,
tak po strance uzitné hodnoty.

B. Kategorie 20-150 EO
Balena COV

Navrhuje se na splaskové kanalizaéni siti. Pokud je navrh COV presto proveden pro jednotnou kanalizaci,
je nutno predradit deStovou zdrz.

Balené Ccistirny odpadnich vod nabizi celd fada vyrobcu. Jde o jiz pfedvyrobeny technologicky prvek,
plastovou nebo kovovou samonosnou nadrz, ktera se osadi na betonovou zakladovou desku. Dle
geologickych podminek se provede statické zajiSténi (obetonovani ) nadrze a dle hladiny spodni vody
zabezpeceni proti vyplavani.
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Pocet ekvivalentnich Cena za kus
obyvatel (EO) Ké

20-25 163 500

25-30 182 400

30-40 192 300

40-45 280 400

45-85 309 200

85-125 420 300
125-170 475 700

Kromé& vlastniho objektu COV nutno uvaZovat s provedenim dal$ich praci: zemni prace (vykopy, nasypy),
provedeni zakladové desky, provozni objekt, Uprava terénu (zatravnéni, chodniky), pfijezdna komunikace,
oploceni arealu, pfipojeni na inzenyrské sité (elektro, voda).

C. Kategorie 150-500 EO
Balena COV

Navrhuje se na splaskové kanalizaéni siti. Pokud je navrh COV piesto proveden pro jednotnou kanalizaci,
je nutno predradit deStovou zdrz.

Balené c¢istirny odpadnich vod nabizi celd fada vyrobcl. Jde o jiz pfedvyrobeny technologicky prvek,
plastovou nebo kovovou samonosnou nadrz, ktera se osadi na betonovou zakladovou desku.
Dle geologickych podminek se provede statické zajiSténi (obetonovani) nadrze a dle hladiny spodni vody
zabezpeceni proti vyplavani.

Kromé& vlastniho objektu COV nutno uvaZzovat s provedenim dal$ich praci: zemni prace (vykopy, nasypy),
provedeni zakladové desky, provozni objekt, Uprava terénu (zatravnéni, chodniky), pfijezdna komunikace,
oploceni aredlu, pfipojeni na inzenyrské sité (elektro, voda).

Klasicka komunalni COV

Navrhuje se na splaskové (vyjime&né na jednotné) kanalizaéni siti. Pokud je navrh COV pFesto proveden
pro jednotnou kanalizaci, je nutno pfedfadit deStovou zdrz.

Je feSena jako kombinace stavebni Casti (betonové Zlaby a nadrze pro pfedcisténi, biologické cisténi
a kalové hospodafstvi a budovy) a technologické Casti, ktera je do stavebni ¢asti nainstalovana.

Objekty klasické COV: predgisténi (lapak $térku, Gesle a sita, lapak pisku), biologické ¢isténi (aktivaéni
nadrze, dosazovaci nadrze), kalové hospodarstvi (zahustovani kalu, stabilizace a uskladfiovani kalu,
odvodnovani kalu).

Mala COV systému SBR

Navrhuje se na splaskové (vyjime€né na jednotné) kanalizacni siti.

Jde o systém s pierusovanou &innosti, COV je tvofena hrubym predg&isténim, vyrovnavaci nadrzi, SBR
reaktorem a kalovym hospodafstvim. Provoz COV je mozny jiz pfi minimalnim vstupnim zatizenim 10-15 %
z celkového pfitoku znecisténi. Zaroven pruzné reaguje na nerovnomérnost pfitoku. Tyto typy distiren
umoznuji uvedeni do provozu i pfed vybudovanim kanalizace na dovoz odpadnich vod ze Zump. Kromé
vlastniho objektu COV nutno uvaZzovat s provedenim dal$ich praci: zemni prace (vykopy, nasypy), provedeni
zakladové desky, provozni objekt, Uprava terénu (zatravnéni, chodniky), pfijezdnd komunikace, oploceni
arealu, pfipojeni na inzenyrské sité (elektro, voda).

D. Kategorie 50-2000 EO
Klasicka komunalni COV

Navrhuje se na splaskové (ev. na jednotné) kanalizadni siti. Pokud je navrh COV presto proveden
pro jednotnou kanalizaci, je nutno pfedradit destovou zdrz. Cistirny této velikosti musi odstrariovat nejen
uhlikaté znecisténi, ale musi i nitrifikovat (odstrafiovat amoniakalni dusik).

Je fedena jako kombinace stavebni &asti (betonové Zlaby a nadrZze pro predCidténi, biologické
Cisténi a kalové hospodafstvi a budovy) a technologické &asti, ktera je do stavebni ¢asti nainstalovana.
Objekty klasické COV: predgisténi (lapak $térku, Sesle a sita, lapak pisku), biologické ¢isténi (aktivadni
nadrZze, dosazovaci nadrze), kalové hospodafstvi (zahustovani kalu, stabilizace a uskladfiovani kalu,
odvodnovani kalu).
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Kromé& vlastniho objektu COV nutno uvaZovat s provedenim dal$ich praci: zemni prace (vykopy, nasypy),
provedeni zakladové desky, provozni objekt, Uprava terénu (zatravnéni, chodniky), pfijezdna komunikace,
oploceni arealu, pfipojeni na inzenyrské sité (elektro, voda).

COV systému SBR

Navrhuje se na splaskové (ev. na jednotné) kanalizacni siti.

Jde o systém s prerusovanou &innosti, COV je tvofena hrubym pred&isténim, vyrovnavaci nadrzi, SBR
reaktorem a kalovym hospodafstvim. Provoz COV je mozny jiZ pfi minimalnim vstupnim zatizenim 10-15 %
z celkového pfitoku znecCisténi. Zaroveh pruzné reaguje na nerovnomeérnost pfitoku. Tyto typy Cistiren
umoznuji uvedeni do provozu i pfed vybudovanim kanalizace na dovoz odpadnich vod ze Zump.

Kromé& vlastniho objektu COV nutno uvaZzovat s provedenim dal§ich praci: zemni prace (vykopy, nasypy),
provedeni zakladové desky, provozni objekt, Uprava terénu (zatravnéni, chodniky), pfijezdna komunikace,
oploceni arealu, pfipojeni na inzenyrské sité (elektro, voda).

Mérny cenovy ukazatel typového objektu ¢istirna odpadnich vod

Pocet ekvivalentnich Mérny cenovy ukazatel

obyvatel (EO) Ké / EO
200 33500

300 29 000

400 23700

500 20100

800 17 000

1 000 15 500
1250 14 000

1 500 13 400
1750 13 000

2 000 12 500

Prislusenstvi Cistiren odpadnich vod

Provozni budova: zdéna z cihel nebo bloku, zakladové pasy z prostého betonu, stfecha s tvrdou krytinou,
okna a dvefe plastové. Standardni podminky pfi zakladani.

— naklad na 1 m® obestavéného prostoru 6 800 K¢

Cerpaci stanice na COV

— naklad na 1 m® obestavéného prostoru 7 600 az 13 000 K¢

Kalova pole: zahrnuji obvodové, ¢elni, a délici stény, vodotésné dno a filtracni naplri, kalové potrubi.
— naklad na 1 m? plochy 6 200 K&

3.13 Dest'ové nadrze
Podklad AQUATIS, a. s.
Podzemni objekt ze Zelezobetonu v€etné zemnich praci, izolaci, Cerpaci jimky a provozni nadzemni &ast

objektu.
Néaklady nezahrnuji pfipadné zaloZeni ve Stétové sténé a Cerpani vody.

— naklad na 1 m® objemu nadrze 17 000 az 27 000 K¢ (dle velikosti — stavebni ¢ast)

Naklady na technologickou ¢ast mohou byt 25-30 % z ceny stavebni Casti. Zahrnuji naklady na strojni Cast,
rozvod silnoproudu, méfeni a regulace ASR a kamerovy systém.
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3.14 Suché poldry (suché nadrze)
Podklad AQUATIS, a. s.

Naklady Ize stanovit podle Uprav zatopové plochy v m® — jedna se o sejmuti ornice, odkopavky zeminy,
pfemisténi ornice a zeminy na skladky, Upravy svahu, rozprostfeni ornice a oseti ploch.

— naklad na 1 m® upravené plochy 220 az 430 K&

— naklad na zemni hraz 1 500 Ké&/m*®
(v€etné bezpecnostniho prepadu a vypustného zafizeni)
— naklad na odpadni potrubi
— lze stanovit z nakladl na kanaliza¢ni potrubi dle profilu a délky;
— odpadni potrubi Ize nahradit otevienym odpadem bez opevnéni pouze s ohumusovanim a osetim

— otevieny odpad hloubky do 1,5 m 1 900 K&/bm
Naklady na suchy poldr muze vyrazné ovlivnit cena za pfipadné vykupy pozemku.

Ceny dle
vyhldsky

€. 441/2013
Sh.

3.15 Zumpy, septiky, éistirny odpadnich vod
(2 Kanalizace — SKP 46.21.64.1)

Cislo polozky Popis Jednotka Ké Hize [pel k]
zivotnost
2.3 Zumpy
2.3.1 Zumpa z monolit. i montovaného betonu m° OP 5375 80-100
2.3.2 Zumpa zdé&na z cihel m° OP 5025 30-70
233 Zumpa celoplastoyé’osazené na betonovou m3oP 8 460 70-90
desku s obetonovanim
2.4 Septiky — viz poznamka
241 do 15 m° OP kus 8 180 80-100
2.4.2 nad 15 m° OP kus 6 544 80-100
Septiky celoplastové osazené
243 na betonovou desku s obetonovanim kus 7 899 90-110
do 15 m* OP
244 dtto nad 15 m3 OP kus 8 320 90-110
2.5 Cistirny odpadnich vod plastové na betonovou desku s obetonovénim véetné technologie
251 Pro 3-5 EO — stavebni ¢ast kus 54 920 50-70
Pro 3-5 EO —technologie kus 36 691 20-30
252 Pro 6-10 EO — stavebni ¢ast kus 69 012 50-70
Pro 6-10 EO —technologie kus 44 099 20-30
253 Pro 11-16 EO — stavebni ¢ast kus 72 891 50-70
Pro 11-16 EO —technologie kus 44 660 20-30
254 Pro 17-20 EO — stavebni ¢ast kus 156 439 50-70
Pro 17-20 EO —technologie kus 67 049 20-30
255 Pro 21-35 EO — stavebni ¢ast kus 249 451 50-70
Pro 21-35 EO —technologie kus 101 893 20-30
2.5.6 Pro 36-50 EO — stavebni ¢ast kus 297 313 50-70
Pro 36-50 EO —technologie kus 115 635 20-30
257 Pro 60—75 EO — stavebni ¢ast kus 450 503 50-70
Pro 60-75 EO — technologie kus 127 086 20-30
2.5.8 Pro 80-100 EO — stavebni ¢ast kus 575 463 50-70
Pro 80-100 EO — technologie kus 152 980 20-30
259 Pro 120-150 EO — stavebni ¢ast kus 908 018 50-70
Pro 120-150 EO — technologie kus 226 923 20-30
2.5.10 Pro 160—200 EO — stavebni ¢ast kus 916 571 50-70
Pro 160-200 EO — technologie kus 229 260 20-30
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Cislo polozky Popis Jednotka Ké L[ IEC L)
zivotnost
25.11 Pro 210-250 EO — stavebni &ast kus 1131015 50-70
Pro 210-250 EO — technologie kus 282 754 20-30
2.5.12 Pro 265—-300 EO — stavebni ¢ast kus 1278 877 50-70
Pro 265-300 EO — technologie kus 319 702 20-30
2.5.13 Pro 310-350 EO — stavebni &ast kus 1515 708 50-70
Pro 310-350 EO — technologie kus 378 945 20-30
2.5.14 Pro 360—400 EO — stavebni ¢ast kus 1755741 50-70
Pro 360—400 EO — technologie kus 438 935 20-30
2.5.15 Pro 410-450 EO — stavebni ¢ast kus 1926 716 50-70
Pro 410-450 EO — technologie kus 481 679 20-30
2.5.16 Pro 460-500 EO — stavebni &ast kus 1972 381 50-70
Pro 460-500 EO — technologie kus 496 028 20-30

EO = ekvivalentnich obyvatel.

Septik — polozka 2.4 — poznamka:

Podklad vyhla$ka ¢. 441/2013 Sb.

Samostatny septik je s ohledem na jeho Cistici UCinek pfijatelny jen jako mechanicky stupen, za nimz by mél
nasledovat dal$i — biologicky — stupen c&isténi, napf. zemni filtr. U stavajicich septiki vodopravni Grad
posoudi nutnost a rozsah jejich rekonstrukce (napf. doplnéni o dalSi stupen CiSténi) na zakladé znalosti
mistnich podminek, zejména s ohledem na moznost ohrozeni jakosti podzemnich, pfipadné povrchovych
vod. V dnesni dobé se stavba septiki témér nepovoluje.

3.16 Nadrze, jimky distiren, zasobniky, jamy

(2 Nadrze, jimky Cistiren, zasobniky, jamy)

Cis.
pol.

Konstrukéni charakteristika

SKP Objekt 1 5 3 2

5

2.1

Nadrze a jimky
pozemnich
Cistiren
odpadnich vod

46.21.64.1 19159 | 6170 | 7 850 -

3784 | 17654 - 3833

2.2

Nadrze pozemni
46.21.64.1 | mimo nadrze 17126 | 5022 | 6 076 | 4 429
odpadnich vod

5817 | 17 060 - -

2.3

Zasobniky a jamy
46.21.64.2 | pozemni (mimo 9243 | 4821 | 7331 -
zemé&délstvi)

2587 | 8201 - -

2.4

Zasobniky a jamy
46.21.64.2 | pozemni pro 8642 | 4772 | 4426 -
zeméd@lstvi

2304 | 7116 | 3978 -

Cena v K& za 1 m® obestavéného prostoru.
Konstruk&ni charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce):

ONoUO~LONE

52

zdéna z cihel, tvarnic, bloku

monoliticka betonova tycova
monoliticka betonova plosna
montovana z dilcli betonovych ty¢ovych
montovana z dilcd betonovych ploSnych
kovova

dfevéna na bazi dfevni hmoty

z jinych materiala

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.
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3.17 Odkalovaci nadrze, lapace tuku, odlu¢ovace ropnych latek
(2 Kanalizace — SKP 46.21.41.4)

UUR

2.6 Odkalovaci nadrze, lapace tuku plastové obezdéné nebo obetonované

2.6.1 Odkalovaci nadrz do 2 m°> OP m°OP 18 556 60—80
2.6.2 Odkalovaci nadrz pies 2 m*> OP m>OP 10 330 6080
2.6.3 Lapad¢ tuku do 2 m®>OP m’OP 23078 60-80
2.6.4 Lapad tuku pfes 2 m*> OP m°OP 12 690 60—80
2.7 Odluéovace ropnych latek plastové bez obetonovani osazené na betonovou desku
2.7.1 Odlu¢ovaé do 2 m® OP m° OP 35123 60—80
2.7.2 Odluéovaé 2 — 5 m°> OP m>OP 21 944 60—80
2.7.3 Odlu¢ovaé pies 5 m* OP m®oP 10 341 60—-80

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.

PRIKLADY

Ceny dle
URS Praha,

K01 (P18)
K02 (P20)
K03 (P17)
K04 (P91)
K05 (P97)
K06 (P23)
K07 (P95)
K08 (P27)

K09 (RO3)

K10 (S83)
K11 (S88)

Poznamka:

Stoka z PVC trub DN 300 v zafezu
Stoka z PVC trub DN 300 v pazené ryze

Stoka z PVC trub DN 300 v kombinaci zafezu a pazené ryhy

Stoka z betonovych trub DN 300 v zafezu

Stoka z betonovych trub DN 300 a kameninovych trub DN 300 v zafezu

Stoka z betonovych trub DN 400, PVC DN 400 a 300 v pazené ryze

Stoka z betonovych trub DN 500 v pazené ryze

rozpoctové
ukazatele
2017

Stoka z betonovych trub DN 500 az 1 200 a PVC DN 300 az 400 v pazené ryze s jednim

protlakem

Stoka z kameninovych trub DN 300 v zafezu a paZzené ryze

Vyustni objekt do vodniho toku na stoce DN 1 000
Biologické nadrze — rybniky s obvodovymi hrazemi z pis€itych a hlinitopis&itych zemin

s rozdélovacimi objekty

Ceny dle sborniku URS Praha, a.s. — Rozpoctové ukazatele 2017. Ukazatele priimérné rozpoétové ceny na mérnou
a ucelovou jednotku.

Cislo v zavorce predstavuje znaceni, pod kterym je priklad uveden ve sbomiku URS Praha, a.s. v ¢asti

Rozpoctové ukazatele

stavebnich objekt(, Inzenyrské a vodni stavitelstvi, 827 — Vedeni trubni dalkova a pripojna — m; Rozpoctové ukazatele
stavebnich objektl, Inzenyrské a vodni stavitelstvi, 832 — Hraze a objekty na tocich — m?; Rozpoctoveé ukazatele
stavebnich objekttl, Inzenyrské a vodni stavitelstvi, 833 — Nadrze na tocich, upravy toku a kanaly.
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Q MINISTERSTVO
G - PRO MISTNI
ROzVOJ CR
K01 KANALIZACE
(GHE)) Stoka z PVC trub DN 300 v zarezu
Charakteristika Kanalizace slozena z 3 stok celkové délky 337 m. Odvadi splaskové odpadni vody

k COv.

PVC trouby DN 300 mm (trouby obaleny geotextilii Netex), revizni vstupni Sachty

Material z betonovych skruzi TBS 1-30 a TBS 2-60 s litinovymi poklopy priiméru 650 mm.

Zemni prace Hornina tf. 4 — 80 % a tf. 3 — 20 %.

Stérkopiskovy podsyp 100 mm, obsyp Stérkopiskem stabilizovanym cementem

UloZeni potrubi do vysky 600 mm, zasyp sypaninou.

Poznamka
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. K& Ké/m
Zemni prace 742 24,2 2010 6 769 20 086
Zaklady 76 2,5 2011 6732 19 976
Vodorovné konstrukce 14 0,5 2012 6 329 18 780
Komunikace 77 2,5 2015 6 662 19 769
Trubni vedeni 1779 58,0 2017 6 888 20 439
Pfesun hmot HSV 377 12,3
Celkem v CU roku 1995 3 065 100,0
PRICNY REZ
\‘ ’ A 2 FA a A
zasyp sypaninou e S

obsyp Stérkopiskem ——=

stabil. cementem am
trouba PVC DN 300 =7 | N
A\ i yai
podsyp Stérkopiskem T
350
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K02 KANALIZACE
(P20) Stoka z PVC trub DN 300 v pazené ryze
Charakteristika Kanalizace sloZzena z 2 stok a z domovnich pfipojek v délce 237 m.
Material PVC potrubi DN 300 mm, 8 Sachet.
Zemni prace Svisla pazena ryha v horniné tf. 3, max. hloubka vykopu 4,47 m.
Ulozeni potrubi Stérkopiskové loze 150 mm, obsyp $térkopiskem 600 mm, zasyp zeminou.
Poznamka
Rozpocétové naklady stavebni ¢éasti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. KE K&/m
Zemni prace 402 37,6 2010 2524 10 650
Vodorovné konstrukce 22 2,1 2011 2489 10 502
Trubni vedeni 351 32,8 2012 2258 9527
Ostatni konstrukce a prace 12 11 2015 2 356 9941
Presun hmot HSV 283 26,4 2017 2 406 10 165
Celkem v CU roku 1995 1070 100,0
PRICNY REZ
: b b B . L3 . “ e . -i D
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obsyp Stérkopiskem C 5l ol =
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b 77 TN |
trouba PVC DN 300 = .= =
i \ 1/ !
] | 1
Stérkopiskovéloze ———|i 5 B
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Q MINISTERSTVO
G - PRO MISTNI
ROzVOJ CR
K03 KANALIZACE
(P17) Stoka z PVC trub DN 300 v kombinaci zarezu a pazené ryhy

Charakteristika Stoka délky 50 m.

PVC profil 315/7,7 mm, kruhové revizni a spojné Sachty z prefa dilci TBS 2-60

Material a TBS 1-30 s litinovym poklopem profilu 600 mm.
Zemni prace Ryhy svahované i pazené, v horniné tf. 3, 4, 5.
Ulozeni potrubi P[skove loze tl. 100 mm, obsyp piskem do vySky 615 mm nad povrch potrubi, hutnény
Zasyp.
Poznamka Montaz potrubi na gumové krouzky.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku

tis. K& % tis. K& Ké&/m
Zemni prace 121 28,3 2010 1021 20 420
Vodorovné konstrukce 7 1,6 2011 1003 20 060
Trubni vedeni 65 15,2 2012 910 18 200
Ostatni konstrukce a prace 119 27,9 2015 944 18 880
Pfesun hmot HSV 113 26,5 2017 963 19 260
Izolace proti vodé 2 0,5
Celkem v CU roku 1995 427 100,0

PRICNY REZ
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UUR

K04 KANALIZACE
(P91) Stoka z betonovych trub DN 300 v zarezu
Charakteristika Kanalizace v délce 341 m. Odvadi splaskové odpadni vody z nové zastavby.
Material Betonové trouby TBR Js 300, revizni Sachty a uli¢ni vpusti typové z betonovych

prefabrikat(i, kameninové trouby KT 200 (vpusti).

Zemni prace Zarez se sklonem svahi 3 : 1, stfedni hloubka 2,2 m, hornina tf. 3 — 50 %, tf. 4 — 50 %.

Deska z prostého betonu, betonové prazce a sedlové loze, obsyp potrubi prohozenou

Ulozeni potrubi zeminou, kameninové trouby KT 200 obetonovany, hutnény zasyp.

Poznamka Pfesun zeminy do 2 km.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. K& Ké/m
Zemni prace 171 18,9 2010 1955 5733
Vodorovné konstrukce 180 19,9 2011 1951 5721
Trubni vedeni 482 53,4 2012 1846 5413
Presun hmot HSV 62 6,9 2015 1940 5 689
Izolace proti vodé 8 0,9 2017 2013 5903
Celkem v CU roku 1995 903 100,0
PRICNY REZ
KANALIZACNI RAD Z BET. TRUB PRIPOJKA KE VPUSTI ZKT
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Q MINISTERSTVO
G - PRO MISTNiI
ROzVOJ CR
K05 KANALIZACE
(P97) Stoka z betonovych trub DN 300 a kameninovych trub DN 300 v zarezu
Charakteristika Kanalizace celkové délky 340 m. Destova kanalizace 200 m, splaskova kanalizace

140 m.

Destova — z trub betonovych TBR 39-30, splaskova — z trub kameninovych DN 300

Material mm; revizni vstupni Sachty z betonovych skruzi TBS 1-30, TBS 2-60 s t&Zkymi
litinovymi poklopy o priméru 650 mm.
7 i Destova — hloubka vykopu 2,6—2,9 m, Siftka 135 cm, splaskova — hloubka vykopu 2,5—
emni prace

3,1 m, Sitka 135 cm. Zemina tf. 3 — 30 %, tf. 4 — 50 %, tf. 5 — 20 %.

Ulozeni potrubi

Destova — betonova deska 80 mm, prazce z obrubnikt, trouby obetonovany betonem
prostym tf. B 10; splaSkova — prazce z obrubnikl, trouby obetonovany betonem
prostym tf. B 10; zasyp sypaninou.

Poznamka Na stoce umisténo typové spadisté.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. K& Ké&/m
Zemni prace 285 23,1 2010 2758 8112
Vodorovné konstrukce 49 4,0 2011 2739 8 056
Trubni vedeni 670 54,3 2012 2 565 7544
Ostatni konstrukce a prace 21 1,7 2015 2704 7 953
Pfesun hmot HSV 209 16,9 2017 2797 8 226
Celkem v CU roku 1995 1234 100,0
PRICNY REZ
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K06 KANALIZACE
((24)) Stoka z betonovych trub DN 400, PVC DN 400 a 300 v pazené ryze
Kanalizace celkové délky 327 m v asfaltové komunikaci. Betonové trouby v délce 57 m,
Charakteristika PVC trouby v délce 173 m a 97 m. Je soucasti stokové sité v obci

— odvéadi splagkové odpadni vody k COV.

Betonové trouby TBR 16-40 priiméru 400 mm, trouby z PVC prdméru 315 x 7,7 mm,

Material trouby z PVC praméru 400 x 9,8 mm, prefabrikované kruhové typové Sachty.

Ryhy s pazenim zataznym v zeminé tf. 2 — 0 %, tf. 3 — 25 %, tf. 4 — 40 %, tf. 5 — 10 %,
Zemni prace tf. 6 — 5 %, lepivost u tf. 3 a tf. 4 — 30 %. V délce 97 m je hloubka vykopd do 2 m,
v délce 230 m je hloubka vykopu od 2 do 4 m.

Betonové trouby — betonova deska 100 mm, prazce z obrubnikd, trouby obetonovany;

Ulozeni potrubi PVC trouby — piskové loZze 150 mm, obsyp 300 mm nad potrubim.

Poznamka
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. K& Ké&/m
Zemni prace 751 26,0 2010 6 844 20930
Zaklady 31 11 2011 6741 20615
Vodorovné konstrukce 49 1,7 2012 6 147 18 798
Komunikace 35 1,2 2015 6 436 19 682
Trubni vedeni 636 22,0 2017 6 596 20171
Ostatni konstrukce a prace 446 15,4
Pfesun hmot HSV 942 32,6
Celkem v CU roku 1995 2890 100,0
PRICNE REZY
TBR 16/40 - 40 cm PVC 430 cm PVC -4 40cm
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Q MINISTERSTVO
G - PRO MISTNiI
ROzVOJ CR
K07 KANALIZACE
(P95) Stoka z betonovych trub DN 500 v pazené ryze
Charakteristika Stoka .délky_205'm % asfaltové komunikaci. Je soucasti systému kanalizace vybudovana
v souvislosti s vystavbou nové COV.
Material Betonové trouby hrdlové TBR 16-50, kruhové typové Sachty.
Ryhy se zataznym pazenim hloubky 2—4 m v délce 100 m, nad 4 m hloubky v délce
Zemni prace 105 m v horniné tf. 3 — 80 %, tf. 4 — 20 %, 30 % lepivost, u odkopavek 50 % tf. 2 a 50 %
tf. 3.
UloZeni potrubi Betonova deska 80 mm, prazce z obrubnik, trouby obetonovany.
Poznamka Vodorovné piemisténi zeminy do 2 km.

Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu

Celkem v cenové urovni roku

tis. K& % tis. K& Ké/m
Zemni prace 761 35,4 2010 4984 24 312
Zaklady 29 1,3 2011 4925 24 024
Svislé a kompletni konstrukce 22 1,0 2012 4510 22 000
Vodorovné konstrukce 59 2,7 2015 4707 22 961
Komunikace 23 11 2017 4824 23532
Trubni vedeni 824 38,3
Ostatni konstrukce a prace 43 2,0
Pfesun hmot HSV 391 18,2
Celkem v CU roku 1995 2152 100,0

PRICNY REZ

87 |86 |56]

'

60

PRUMERNE CENY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY OBCI

. .. . AKTUALIZACE 2017
KAPITOLA 3 - ODVADENI A CISTENi ODPADNICH VOD




UUR

K08 KANALIZACE
Stoka z betonovych trub DN 500 az 1 200 a PVC DN 300 az 400
(P27) Vv pazené ryze s jednim protlakem
Charakteristika Destova kanalizace délky 1 885 m.
Material Potrubi PVC DN 300—400 mm, potrubi betonové TBR DN 500-1 200 mm.

Zemni prace

Pfevazné v horniné tf. 3, v trase 1 protlak.

UloZeni potrubi

Piskové loze 100 mm, obsyp do vysky 300 mm nad povrch potrubi, zasyp zeminou.

Poznamka

Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. KE Ké/m
Zemni prace 16 191 43,6 2010 88930 | 47178
Vodorovné konstrukce 484 1,3 2011 87 459 | 46 397
Trubni vedeni 10 239 27,6 2012 78634 | 41716
Pfesun hmot HSV 10 219 27,5 2015 81862 | 43428
2017 83398 | 44 243
Celkem v CU roku 1995 371333 | 100,0
PRICNY REZ
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Q MINISTERSTVO
G - PRO MISTNiI
ROzVOJ CR
K09 KANALIZACE
(RO3) Stoka z kameninovych trub DN 300 v zafezu a pazené ryze

Kanalizace délky 507 m sloZena ze 4 samostatnych stok, které jsou napojeny pfimo

Charakteristika do vodotece (deStové) nebo do stavajici kanalizace (splaskové a jednotné).
Odkanalizovani tzemi s 55 rodinnymi domy.
Material Kameninové trouby DN 300 mm s 20 kanaliza¢nimi $achtami.

Zemni prace

Pazena ryha o hloubce 2,54 m az 3,89 m, z &asti jako oteviena ryha o sklonu
1,5: 1 a hloubce do 2,54 m.

Ulozeni potrubi

Stérkopiskové loZe s drenazi, podkladni beton, betonovy praZzec (2 ks pod jednou
troubou), betonovy obal do vyse 100 mm nad potrubi, hutnény zasyp.

Poznamka

Jedna ze stok prochazi pod vodoteéi, pfechod je v dobé& stavby feSen pomoci jimky
vytvofené dvéma jilovymi hrazkami, pfevedeni vody pfes jimku je feSeno pomoci dvou
ocelovych trub DN 500 mm.

Odvoz pfebyteéné zeminy do 500 m.

Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové drovni roku
tis. K& % tis. K& K&/m
Zemni prace 466 21,3 2010 5075 10 010
Zaklady 19 0,9 2011 5012 9 886
Vodorovné konstrukce 128 5,9 2012 4631 9134
Trubni vedeni 557 25,5 2015 4 803 9473
Ostatni konstrukce a prace 640 29,2 2017 4935 9734
Pfesun hmot HSV 261 11,9
Izolace proti vodé 9 0,4
Potrubi 108 4.9
Celkem v CU roku 1995 2188 100,0
PRICNE REZY
VYKOP PAZENY VYKOP OTEVRENY
LI B . o a
& a % N B
& B I"-‘:') )
& ’ a g B
> ¢ (| hutnény zésyp

betanovy obal
trouba kameninova DN 300

300 b

betonovy prazec

podkladni beton X
étérkapiskow
drenaz

700

62

PRUMERNE CENY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY OBCI
~____ AKTUALIZACE 2017
KAPITOLA 3 — ODVADENI A CISTENi ODPADNICH VOD




UUR

K10 KANALIZACE
(S83) Vyustni objekt do vodniho toku na stoce DN 1000
Monoliticky vyustni objekt na odtokovém potrubi DN 1 000 mm budovany
Charakteristika pod ochranou nasazené prefabrikované jimky (zastavéna plocha 71 m?, obestavény
prostor 67 m®).
Konstrukce jimky z prvkd 1ZM 90/10 — 26 ks, vyustni objekt — beton B 20, po stranach
Material zpevnény tézkou kamennou dlazbou do betonu (na Sikmou betonovou ¢ast vyusti bude

vyznacen vodocCet).

Zemni prace

Ulozeni potrubi

Prvni fada prefabrikatd ulozena pod dno — vytvafi definitivni opérnou patku vyustniho
objektu, otvory v prefabrikatech vyplnény kamennym zahozem, dalSi tfi vrstvy
prefabrikatl ulozeny na cementovou maltu a otvory vyplnény jilovym tésnénim,
po ukon&eni praci na vyusti horni tfi vrstvy zdemontovany.

Ochranna jimka zabezpecuje objekt proti 5leté vodé. Prisakova voda je od¢erpavana

Poznamka ze studny ze skruzi TBH 3-100.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku

tis. K& % tis. KE K&/m®
Zemni prace 14 3,3 2010 912 13612
Zaklady 51 11,9 2011 908 13 552
Svislé a kompletni konstrukce 234 54,5 2012 862 12 866
Vodorovné konstrukce 21 4,9 2015 899 13418
Trubni vedeni 29 6,8 2017 932 13910
Ostatni konstrukce a prace 52 12,1
Pfesun hmot HSV 28 6,5
Celkem v CU roku 1995 429 100,0

PUDORYS

—
REZ A-A
nasazena tésnici jimka
po skoneni praci demontoval
hl. 5leté vody

[
[ ]
4 3 ;
norm. hladina [ g _..c:_:-_JI_
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K11 KANALIZACE
sa8 Biologické nadrze — rybniky s obvodovymi hrazemi z pis¢itych a hlinitopiscitych
( ) zemin s rozdélovacimi objekty
Biologicka nadrz (obestavény prostor 330 820 m®, upravena plocha 81 600 mz),
Charakteristika rozdélena na 3 ¢&asti, které jsou oddéleny obvodovymi hrazemi, propojeny
rozdélovacimi objekty a vybaveny bezpecnostnimi pfelivy. Hloubka vody 1,30 m.
Material Piscita a hlinitopisCita zemina (hraze), félie z plastické hmoty pro tésnéné hraze a pruhu

dna pii navodni strang, ZB, $térk.

Zemni prace

Hrazky pfevazné z vytézené zeminy ziskané pfi vykopech pro vlastni biologickou nadrz
— hlinité pisky se stérkem, vhodné pro konstrukci hrazi vysky 2—-3 m a sklonu svaha 1 : 3
al: 2, nasyp hutnény a nehutnény, zatravnéni.

UloZeni potrubi

Poznamka
Rozpocétové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku

tis. K& % tis. K& Ke&/m®
Zemni prace 15 802 56,3 2010 66 073 810
Svislé a kompletni konstrukce 1140 4,1 2011 64 441 790
Vodorovné konstrukce 3001 10,7 2012 57 781 708
Trubni vedeni 49 0,2 2015 60 678 744
Ostatni konstrukce a prace 170 0,6 2017 61 900 759
Pfesun hmot HSV 1057 3,8
Izolace proti vodé 6 225 22,2
Konstrukce zamecnické 445 1,6
Natéry 16 0,1
Potrubi 34 0,1
Ocelové konstrukce 124 0,4
Celkem v CU roku 1995 28 063 100,0

PODELNY REZ
hladina vady firézka

DETAILA

‘ 4000 $téric zmo 16.- 125 mm v 1. 30 cm

1000 geotextilie GEOFILTEX
tésnicl folie

hinitopiséita zemina I
a zatravnéni
1000
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PRILOHA — ULOZENIi KANALIZACNIHO POTRUBI
ULOZENI POTRUBI VE VOLNEM TERENU
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ULOZENf POTRUBI VE VOLNEM TERENU
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4 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

TABULKY
4.1 Kabelové vedeni
4.2 Kabelové vedeni (16 Vedeni elektrické — SKP 46.21.34.1 — Rozvody kabelové silnoproudé,

vysokého napéti)
4.3 Kabelové vedeni (3 Elektricka sit — SKP 46.21.43.9)
44 Transformatory
4.5 Trafostanice
4.6 Distribu¢ni trafostanice
4.7 Pilife pro méfici skfiné
4.8 Trafostanice (25 Trafostanice — SKP 46.21.51.9)
4.9 Pilite pro elektroméry, skfiné pro rozvody (3 Elektricka sit — SKP 46.21.43.9)

Ceny dle

Kabelové vedeni rozpottovjch

ukazateld
a ceniki

4.1 Kabelové vedeni

. V nezastavéném Uzemi | V zastavéném uzemi
Rozvody kabelové 5 2
silnoproudé paccilkskalu
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 |VN10kV
3 x50az90 1005 1680 1251 2095
3 x 120 az 150 1189 2080 1500 2355
3 x 185 az 240 1427 2610 1700 3010
2 |VN22kV
3x95az150 2245 4090 2545 4630
3 x 185 az 240 2610 4770 2460 5345
3 | VN 35kV
3x95az150 2295 4940 2605 5530
3 x 185 az 240 3110 5790 3375 6290
4 NN
4 x16 az 35 438 521 636 800 897 985
4 x50az70 529 701 907 921 1138 1416
3x95+ 70 572 787 974 875 1049 1603
3x120az 150 + 70 656 954 1288 1004 1303 1639
3 x 185 az 240 + 95 737 1117 1529 1142 1467 1881
3x 185 az 240 + 120 799 1202 1715 1147 1591 2100

Podklad RTS, a. s.

Cena v K& za1bm.
Uvedené ceny jsou v€etné zemnich praci.

Ceny dle
vyhldsky

€. 441/2013
4.2 Kabelové vedeni Sh.

(16 Vedeni elektrické — SKP 46.21.34.1 — Rozvody kabelové silnoproudé, vysokého napéti)

V nezastavéném . . .
V zastavéném uzemi

Cislo uzemi
polozky Objekt pocet kabell
1 | 2 | 1 | 2
Kabelové vedeni 10 kV
16.1 3 x50 az 90 780 1285 962 1602
16.2 3 x120 az 150 915 1602 1146 1834
16.3 3 x 185 az 240 1101 2016 1328 2339
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V nezastavéném . ,
<. ., . V zastavéném uzemi
Cislo uzemi
polozky Objekt pocet kabell
1] 2 ] 1] 2
Kabelové vedeni 22 kV
16.4 3x95az 150 1741 2 353 1968 3575
16.5 3 x 185 az 240 2016 3667 1903 4123
Kabelové vedeni 35 kV
16.6 3x95az 150 1768 3802 2 000 4 260
16.7 3 x 185 az 240 2 382 4 442 2 609 4811

Podklad vyhlaska &. 441/2013 Sb.
Cena v K& za 1 bm.

4.3 Kabelové vedeni
(3 Elektricka sit — SKP 46.21.43.9)

Cislo polozky Popis Jednotka Ké FLEE PO IE R ETE)
zivotnost
3.1 Pripojky elektro
311 3 fazova pfip. NN pro rodinné domy m
Kabel Al 16 mm?v zemi 812 40-60
3.1.2 Kabel Al 4 x 16 mm? zavés. kabelem m 279 40-60
3.1.3 Kabel Al 16 mm® vzdugné vedeni m 535 20-40
2 v 7 P
3.14 Kfilbvel AI 1E§ mm* vzdusna vedeni m 625 20-40
streSnikova
2 v 7 >
3.15 Krixbial ,/-\I 253 mm* vzduSna vedeni m 1004 20-40
streSnikova
3.1.6 Kabel Al 25 mm?zemni kabel m 435 40-60
3.1.7 Kabel Al 50 mm?zemni kabel m 480 40-60

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.

Ceny dle
rozpottovych

ukazateld
a cenikd

Objekty

4.4 Transformatory

Vykon kVA Orientacni cena K¢
50 200 000
63 210 000
100 220 000
160 240 000
250 260 000
400 280 000
630 300 000
1 000 360 000

Podklad RTS, a. s.
Transformatory olejové hermetizované, 22/0,4/0,231 kV.

4.5 Trafostanice

Obsahuje
betonovy skelet 1 ks
rozvadé¢ VN 1ks
rozvadéc NN 1ks
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Obsahuje

pojistky 3 ks

dostrojeni

Cena v K& 800 000-1 000 000

Podklad RTS, a. s.
Betonova trafostanice (burika), 250—630 kVA.

4.6 Distribucni trafostanice

Obsahuje
betonovy stozar 1ks
odpojovacé 1ks
pojistkové spodky 3 ks
pojistkové patrony 3 ks
rozvadé¢ NN 1ks
konzolovina
dostrojeni

Cena v K& 500 000

Podklad RTS, a. s.
Stozarova trafostanice VN/NN jednosloupova, 22/0,4 kV — BTS 250 kVA.

4.7 Pilife pro mérici skfiné

Konstrukce a vnéjSi rozmér
zdény, 0,9x0,45x1,5 m 8 195
zdény, 1,5x0,45x1,5m 12 860
zdény, 2,1x0,45x1,5 m 15780
Zelezobetonovy monoliticky, 0,9x0,45x1,5 m 12 360
Zelezobetonovy monoliticky, 1,5x0,45x1,5 m 19 450
Zelezobetonovy monoliticky, 2,1x0,45x1,5 m 25 140
z betonovych tvarnic, 0,9x0,4x1,5m 8 230
z betonovych tvarnic,1,5x0,4x1,5m 13 240
z betonovych tvarnic, 2,1x0,4x1,5m 18 050

Podklad RTS, a. s.

Vykop pro zaklad, zakladova patka, hydroizolace, pilif, stfiSka z prefabrikatu, omitka pilife (u betonovych
tvarnic bez omitky) a osazeni méfici skiiné. Odvoz vykopku do 10 km. Bez technického vybaveni.

Stozarova trafostanice VN/NN jednosloupova, 22/0,4 kV — BTS 250 kVA.

Ceny dle
vyhldsky

_ €. 441/2013
4.8 Trafostanice Sh.

(25 Trafostanice — SKP 46.21.51.9)

Vykon
100 kVA | 160k VA | 250 kVA | 400 kVA

Cislo polozky Popis

Stozarové (v Ké/ks)

25 1 Trafostar)lce VN/NN jednosloupova 345600 | 391 680 B B
Betonovy sloup EPV

25 2 Trafostar’uce VN/NN dvousloupova 691 200 | 737 280 B B
Betonovy sloup EPV

Kobkova (v Ké/ks)

25.3 Transformator olejovy 679680 | 714240 | 783360 | 852480

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sh.

4.9 Pilife pro elektroméry, skfiné pro rozvody
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(3 Elektricka sit — SKP 46.21.43.9)

Cislo polozky Popis Jednotka Ké N
zivotnost
3.2 Pilife pro elektroméry
3.21 Pilif zdény pro elektroméry z obyg€. cihel m° 6 269 60-80
322 leif zd’ény pro elvektroméfy z v_épeno- m? 12 204 60-80
piskovych nebo Samotovych cihel
PRIS skfin pro venkovni kabelové rozvody
3.2.3 NN (3 x 380/220 V) pro osazeni pfipojkové kus 11423 30-50
skfiné SP 3
3.24 dtto SP 4 kus 12 092 30-50
3.25 dito SP 5 kus 13 007 30-50
3.3 Skriné pro rozvody
PRIS skfin pro venkovni kabelové rozvody
NN (3 x 380/220 V) pro osazeni rozpojovaci
3.3.1 a jistici skfiné, v&. skiiné vysky cca 1 150 kus 15394 30-50
mm nad terénem a pldorysnych rozmér(
750 x 300 mm
3.3.2 dtto 950 x 300 mm kus 20 815 30-50
3.3.3 ditto 1 150 x 300 mm kus 24 363 30-50
3.3.4 dtto 1 440 x 300 mm kus 28 334 30-50
dtto vysky cca 1 590 mm nad terénem
335 a pt‘.’ld)c/)rygnych rozmérd 950 x 300 mm kus 28 780 30-50
3.3.6 ditto 1 150 x 300 mm kus 35562 30-50
3.3.7 ditto 1 440 x 300 mm kus 41 006 30-50

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.

PRIKLADY

’(eny dle
URS Praha,

rozpoctové
ukazatele

2017
EO1 (S54) Kabelové vedeni NN venkovni v lokalité rodinnych domu
EO02 (S50) Kabelové vedeni NN venkovni v lokalité rodinnych domu
EO03 (S55) Kabelové vedeni NN venkovni v lokalité rodinnych domu
E04 (S49) Kabelové vedeni NN venkovni v lokalité rodinnych domu
EO05 (S52) Kabelova pfFipojka NN venkovni v lokalité rodinnych domi
Poznamka:

Ceny dle sborniku URS Praha, a.s. — Rozpoctové ukazatele 2017. Ukazatele priimérné rozpoétové ceny na mérnou
a ucelovou jednotku.

Cislo v zavorce predstavuje znadeni, pod kterym je priklad uveden ve sbomiku URS Praha, a.s. v éasti  Rozpodtové ukazatele
stavebnich objektu, InZenyrské a vodni stavitelstvi, 828 — Vedeni elektricka a drahy visuté.
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EO1 SILNOPROUDY ROZVOD
(S54) Kabelové vedeni NN venkovni v lokalité rodinnych domu
Charakteristika Délka trasy 963 m, celkova délka kabel( 1 873 m.
6 ks rozpojovacich pilifi PSR, kabelové rozvody napojeny 2 napajeci AYKY 3x240+120
Material mm? 1 KV ze stavajici trafostanice, PSR mezi sebou propojeny kabely AYKY
3x240+120 mm?®. Jednotlivé RP jsou zasmyckovany ze skfini PSR kabely AYKY
3x120+70 mm?do pfipojkovych skfini SP 5.
Zemni prace Vykop.
Ulozeni Piskové loze, nad kabelem cihlovy zaklop, pfi podchodu pod komunikaci kabely uloZzeny
v betonovych tvarnicich, které lezi na betonové desce 100 mm.
Poznamka V celé trase kabelového vedeni zemnici pasek FeZn 30 x 4 mm.
Rozpocétové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. KE K&/m
Silnoproud 840 76,9 2010 2515 1343
Zemni prace pro ,M* 252 23,1 2011 2470 1319
2012 2217 1184
Celkem v CU roku 1995 1092 100,0 2015 2 305 1231
2017 2521 1346
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EO2 SILNOPROUDY ROZVOD
(S50) Kabelové vedeni NN venkovni v lokalité rodinnych domu
Charakteristika Délka trasy 1 660 m ve stavajici souvislé a izolované zastavbé (v chodnicich podél
oploceni) do prostoru nové zastavby (po pfechodu mistni komunikace).
Pfipojeni samostatnym kabelovym vyvodem ve dvou vétvich kabelem AYKY
Material 3 X 240+120 mm? ze stavajici trafostanice 35/0,4 kV., kabel AYKY tvoii 2 samostatné

vétve, které smyckuji jednotlivé kabelové skiiné SP a SR (30 ks), osazené do zdénych
pilith spole¢né s rozvadéci méreni.

Zemni prace

Vykop 35 x 60 cm (misty 35 x 80 cm) pfevazné v chodnicich.

Ve volném terénu piskové loze 100 mm a piskovy zahoz 100 mm, hutnény zahoz

UloZeni 300 mm. Pod vozovkou kabel veden v osinkocementovych troubach DN 150 mm,
hutnény zahoz 700 mm.
Poznamka Stupen elektrifikace ,B“ dle CSN 33 2130, tj. 8,8 kW/b.j.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. K¢ Ké/m
Silnoproud 945 70,4 2010 3095 1864
Zemni prace pro ,M* 398 29,6 2011 3037 1830
2012 2594 1623
Celkem v CU roku 1995 1343 100,0 2015 2803 1689
2017 3060 1843
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EO3 SILNOPROUDY ROZVOD
(S55) Kabelové vedeni NN venkovni v lokalité rodinnych domu
Charakteristika Délka trasy 876 m, celkova délka kabell 2 034 m.
Kabelové vedeni AYKY 3x240+120 mm?a AYKY 3x120+70 mm?, 1 kV. Kabely propojuji
Material rozpojovaci pilife PSR a smy¢kuji rodinné domy do elektromérovych rozvadéci typu ER
1.1 — 33 ks, umisténych na fasadach.
Zemni prace Vykop.
- Piskové loze, kryti kabell 350-1 000 mm, cihlovy zaklop. Pod vozovkou kabel veden
UloZeni g S . . )
v betonovych tvarnicich, ulozenych na betonové desce 100 mm.
Poznamka
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. K& Ké&/m
Silnoproud 959 88,8 2010 2490 1224
Zemni prace pro ,M* 121 11,2 2011 2446 1203
2012 2243 1103
Celkem v CU roku 1995 1080 100,0 2015 2325 1143
2017 2 550 1254
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EO4 SILNOPROUDY ROZVOD
(S49) Kabelové vedeni NN venkovni v lokalité rodinnych domu
Charakteristika Délka trasy 895 m.

Material

Napajeni rodinnych domu z rozvadéfe RTS nové trafostanice kabelovym rozvodem.
Rozvod je feSen 3 vyvody z RTS, které jsou smyckovany v rozpojovacich skfinich SR3
(ty jsou osazeny do zdénych pilifi spole¢né s elektromérovymi rozvodnicemi ER 10).
Pilife (vzdy jeden pro 2 rodinné domy) osazeny na rozhrani 2 parcel. Kabelové rozvody
feSeny kabely AYKY 3x240+120 mm? v délce 1 035 m. Propojeni novych kabelovych
rozvodl se stavajici siti kabely AYKY 3x120+70 mm? v délce 170 m. 17 rozpojovacich
sk¥ini SR3.

Zemni prace

Vykop.

UlozZeni Piskové loze 100 mm, piskovy zahoz 100 mm, zhutnény zahoz.
Poznamka Proudova soustava: 3 PEN stf., 50 Hz, 220/380 V/TN-C.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. K& Ké&/m
Silnoproud 856 82,1 2010 2 406 2688
Zemni prace pro ,M* 187 17,9 2011 3 363 2640
2012 2141 2392
Celkem v CU roku 1995 1043 100,0 2015 2224 2485
2017 2435 2721
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EO5 SILNOPROUDY ROZVOD
(S52) Kabelova pfipojka NN venkovni v lokalité rodinnych domu
Charakteristika Délka trasy 15 m.
Material Kabel AYKY 4B x 50 mm napojen v transformovné v pojistkové skfini a ukoncéen

v rozvadéci zasobovaného objektu.

Zemni prace

Vykop ryhy 80 x 35 cm.

Piskové loZze 50 mm, kabel uloZen v azbestocementové roufe, vyvody chranény

Ulozeni pancéfovou trubkou, hutnény zasyp.
Poznamka Prenaseny vykon max. 26 kW.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. K& Ké/m
Silnoproud 1 10,0 2010 21 1400
Zemni prace pro ,M* 9 90,0 2011 20 1333
2012 16 1067
Celkem v CU roku 1995 10 100,0 2015 17 1133
2017 17 1133
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51 Trubni vedeni STL

5.2 Plynovodni pfipojky z trub PE délky 10 m

5.3 Plynovodni pfipojky z trub PE délky 5 m

54 Pfiplatek za trasu ve vozovce

5.5 Trubni vedeni STL (20 Plynovody nizkotlaké a stfedotlaké ve volném terénu — SKP 46.21.42.3)

5.6 Trubni vedeni STL (21 Plynovody nizkotlaké a stfedotlaké uloZzené v chodnicich, komunikacich
a plochach charakteru pozemnich komunikaci, kromé komunikaci a ploch bez krytu — SKP
46.21.42.3

5.7 Plynova pfipojka (4 Plynovody — SKP 46.21.42.3)

5.8 Regulaéni stanice VTL/STL

5.9 Regulaéni stanice (oznaceni RS) — (23 Regulaéni stanice plynu — SKP 46.21.51.9)

5.10 Domaci regulatory plynu, pilife pro hlavni uzavér plynu — HUP (4 Plynovody — SKP 46.21.42.3)

Trubni vedeni

5.1 Trubni vedeni STL

Konstrukéné materialova Profil potrubi DN v mm

charakteristika trub 40 63 90 110 160 225

plastové 746 825 908 993 1363 1868

Podklad RTS, a. s.

Cena v K¢ za 1 bm — v nezastavéném uzemi.

Ceny predpokladaji skladbu horniny: 50 % zeminy tfidy tézitelnosti 3, 50 % tfidy 4. 30 % lepivosti.

Hloubka kryti nad potrubim se predpoklada 100 cm + 10 cm na nerovnosti terénu (80—150 cm). Podsyp
a obsyp potrubi piskem.

Sitka ryh 50-80 cm.

Soucasti ceny je hlavni tlakova zkouSka a signalizani vodi€.

Ceny neobsahuji ndklady na tvarovky a armatury.

5.2 Plynovodni pfipojky z trub PE délky 10 m

PFipojka Napojeni na rad Primérna
DN 63 DN 90 DN 110 DN 160 DN 225 cena
DN 32 11 090 11100 11180 11 420 12 200 11 398
DN 40 11 820 11990 12 060 12 700 13620 12 438
DN 50 13180 13 220 13 460 14 170 14 750 13 756
DN 63 - 14 770 15 060 15780 16 310 15480

Mérna jednotka 1 ks — v nezastavéném uzemi.
Hloubeni ryh v horniné tf. 3, Sifky 0,5 m, podsyp a obsyp Stérkopiskem, zasyp, dodavka + montaZz potrubi
a tvarovek, navrtavky, vystrazna folie.

5.3 Plynovodni pfipojky z trub PE délky 5 m

Podklad RTS, a. s.

PFipojka Napojeni na rad Primérna
DN 63 DN 90 DN 110 DN 160 DN 225 cena
DN 32 8 055 8110 8 145 8 390 9 165 8373
DN 40 8 655 8 830 8 890 9535 10 450 9272
DN 50 10 050 10 090 10330 11 040 11 620 10 626
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Pfinoika Napojeni na rad Pramérna
POl DN 63 DN 90 DN 110 DN 160 DN 225 cena
DN 63 - 11 090 11 380 12 100 12 630 11 800

Podklad RTS, a. s.

Mérna jednotka 1 ks — v nezastavéném uzemi.
Hloubeni ryh v horniné tf. 3, Sifky 0,5 m, podsyp a obsyp Stérkopiskem, zasyp, dodavka + montaz potrubi
a tvarovek, navrtavky, vystrazna folie.

5.4 Priplatek za trasu ve vozovce

Pro trubni vedeni STL a pfipojek v zastavéném Uzemi obce, kdy trasa prochazi zpevnénymi plochami,
je nutno pfipocitat pfiplatek vyjadfujici odstranéni krytu ve vSech vrstvach, nalozeni a odvoz suti do 5 km
bez poplatku za skladku a nové vrstvy komunikaci nebo chodnik.

Druh povrchu Zpevnéni S A7 S| S G 6 Poznamka
cm cm

asfaltobeton 1125 1573

) zamkova dlazba 816 1 306 Znovu pouzita

komunikace - oz

kostka velka 811 1117 Znovu pouzita

kostka drobna 846 1173 Znovu pouzita

betonové dlazdice 331 528 znovu pouzita

chodniky zamkova dlazba 457 731 Znovu pouZzitg
lity asfalt 974 1430

Podklad RTS, a. s.

Pfiplatky pro Sitku ryhy 50 a 80 cm, mérna jednotka 1 m.
Pfiplatek Ize pouzit i pro vodovody a kanalizace, pokud odpovida Sifka ryhy.

5.5 Trubni vedeni STL
(20 Plynovody nizkotlaké a stfedotlaké ve volném terénu — SKP 46.21.42.3)

C‘is!o Profil potrubi DN v mm Konstrukéni charakteristika
polozky ocel plast
20.1 50 1364 -
20.2 63 - 793
20.3 65 1562 -
20.4 80 1725 -
20.5 90 - 1014
20.6 100 2 040 -
20.7 110 - 1189
20.8 125 2 378 -
20.9 150 3 287 -
20.10 160 - 1772
20.11 200 4149 -
20.12 225 - 2821
20.13 250 5583 -
20.14 300 6 247 -

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.

Cena v K& za 1 bm.
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5.6 Trubni vedeni STL

pozemnich komunikaci, kromé komunikaci a ploch bez krytu — SKP 46.21.42.3)

UUR

(21 Plynovody nizkotlaké a stfedotlaké ulozené v chodnicich, komunikacich a plochach charakteru

Cis!o Profil potrubi DN v mm Konstrukéni charakteristika
polozky ocel plast
21.1 50 2 832 —
21.2 63 — 2261
21.3 65 3030 —
21.4 80 3193 —
21.5 90 — 2972
21.6 100 3998 —
21.7 110 — 3147
21.8 125 3 869 —
21.9 150 5245 —
21.10 160 — 3741
21.11 200 6 107 —
21.12 225 — 4779
21.13 250 8 030 —
21.14 300 8 695 —

Podklad vyhlaska &. 441/2013 Sb.
Cena v K& za 1 bm.
5.7 Plynova pripojka
(4 Plynovody — SKP 46.21.42.3)
Cislo polozky Popis Jednotka Ké FLE PO IE R ETE)
zivotnost
4.1 do DN 40 bm 711 30-50

Cena v K& za 1 bm.

Objekty

5.8 Regulaéni stanice VTL/STL

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.

Orientacni cena K¢

Vykon v m°h . technologicka cast v budové
stavebni cast s -
elektricky ohiev plynova kotelna
200 279 330 980 000 az 1 190 000 1 090 000 az 1 470 000
500 279 330 1170000 az 1 510 000 1 180 000 az 1 520 000
800 279 330 1220 400 az 1 680 000 1 250 000 az 1 580 000
1200 279 330 1 730 000 az 1 980 000 1 850 000 az 2 220 000
3000 279 330 - 1 905 000 az 2 440 000
5000 304 520 - 2 520 000 az 2 970 000

Dvoufada, jednostupriova regulace VTL/STL.
Zpusob ohfevu se tyka stabilizace teploty plynu.
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5.9 Regulaéni stanice (oznaéeni RS)
(23 Regulacni stanice plynu — SKP 46.21.51.9)

Gislo _ Vykon Pf'i min. Pot'iet’ Poévet’
polozky Oznaceni vstupnlam tlaku redukcp!ch reguvlacmch Cena
(m~/h) stupnu rad
STL — NTL
24.1 RS 400 400 1 1 933120
24.2 RS 1 200 1200 2 1 1 693 440
24.3 RS 2 000 2 000 2 1 1820 160
24.4 RS 3 000 3000 2 1 2 327 040
VTL — STL (bez meziodbéru)
24.5 RS 200 200 1 1 1124 352
24.6 RS 200 200 2 1 1313 280
24.7 RS 500 500 1 1 1175040
24.8 RS 1 200 1200 1 2 1 440 000
24.9 RS 1 200 1200 2 1 1820 160
24.10 RS 1 200 1200 2 2 2211840
24.11 RS 2 000 2 000 2 1 2149 632
24.12 RS 2 000 2 000 2 2 2237184
24.13 RS 3 000 3000 2 1 2 251 008
24.14 RS 3 000 3000 2 2 2 439 936
Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.

Cena v K¢ za 1 kus.
Vykon regulaéni stanice je udavan vyrobcem. NTL — nizkotlak do 5 kPa, STL — stfedotlak pfes 5 kPa do 300
kPa, VTL — vysokotlak pfes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa, VTL — vysoky tlak — pfes 4,0 MPa, potrubi
i plynovod v&etné regulaénich stanic nutno ohodnotit cenami obvyklymi.

5.10 Domaci regulatory plynu, pilife pro hlavni uzavér plynu — HUP
(4 Plynovody — SKP 46.21.42.3)

Cislo . . Predpokladana
polozky R SSRGS S 2i\FI)otnost
4.2 Domaci regulator kus 6 993 20-40
4.3.1 Pilif pro HUP zdény z obyCejnych cihel m° 4 685 60-80
432 Pi’IiF pro HUP z’dény z Samotovych nebo m?3 9557 60-80
vapenopiskovych cihel

4.3.3 Pilif pro HUP prefabrikovany, pohledovy dil do 1 m* m° 8811 60-80
4.3.4 Pili¥ pro HUP prefabrikovany, pohledovy dil pfes 1 m” m? 9 953 60-80

Podklad vyhlaska ¢. 441/2013 Sb.
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PO1 (P28)
P02 (P30)

P03 (P66)
P04 (P29)
PO5 (P72)

P06 (P70)

Poznamka:

UUR

Stredotlaky plynovod pro plynofikaci obce z PE trub DN 30, 40, 50 a 100 v pazené ryze
Stfedotlaky plynovod pro napojeni rodinnych doma a ob&anského vybaveni z PE trub DN
110 a 160 v pazené ryze

Stredotlaky plynovod pro hospodarskou farmu z ocelovych trub DN 80 a 100 v nepazené
ryze

Nizkotlaky plynovodni pfivodni fad pro zasobovani rodinnych doma z PE trub pramér 110
X 6,2 mm v pazeneé ryze

Nizkotlaky plynovodni pfivodni fad pro zasobovani rodinnych domd z ocelovych trub
primér 159 x 4,5 a 219 x 6,3 mm v pazené ryze

Nizkotlaky plynovodni pfivodni fad pro zasobovani rodinnych domi z ocelovych trub
pramér 219 x 6,3 mm v pazené ryze

Ceny dle sborniku URS Praha, a.s. — Rozpodtové ukazatele 2017. Ukazatele primérné rozpo&tové ceny na mérnou

a ucelovou jednotku.

Cislo v z&vorce predstavuje znadeni, pod kterym je pfiklad uveden ve sbomiku URS Praha, a.s. v éasti  Rozpodtové ukazatele
stavebnich objektu, InZenyrské a vodni stavitelstvi, 827 — Vedeni trubni dalkova a pripojna — m.
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PLYNOVOD
Stredotlaky plynovod pro plynofikaci obce z PE trub
DN 30, 40, 50 a 100 v pazené ryze
Charakteristika Délka trasy 1 100 m v chodnicich, plochach zeleng, pfipadné v krajnicich komunikaci.

Napojeni na stavajici stfedotlaky plynovod DN 100 mm.

Material

Potrubi DN 32 mm — 620 m, DN 40 mm — 110 m, DN 50 mm — 260 m, DN 100 mm —
110 m, 213 ks montaznich Sachet a 4 Sachty pro osazeni uzavérd o rozmérech 2 x 2 m
a hloubky 1,9 m.

Zemni prace

Zapazena kolma ryha Sifky 0,5 m.

UloZeni potrubi

Piskové loze 100 mm, obsyp piskem 200 mm nad povrchem potrubi, zahoz vytéZenou
zeminou, povrch ryhy uveden do puvodniho stavu. PFi kfizeni se statnimi silnicemi
potrubi uloZzeno v ocelovych chrani¢kach.

Poznamka Odvoz vytézené zeminy tf. 3 do 20 km.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové drovni roku
tis. K& % tis. K& Ké&/m
Zemni prace 387 26,9 2010 3379 3072
Komunikace 113 7,9 2011 3312 3011
Ostatni konstrukce a prace 253 17,6 2012 3015 2741
Silnoproud 9 0,6 2015 3079 2799
Potrubi 623 43,3 2017 3169 2881
Zemni prace pro ,M* 54 3,7
Celkem v CU roku 1995 1439 | 100,0
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PLYNOVOD

Stredotlaky plynovod pro napojeni rodinnych domti a obéanského vybaveni z IPE trub
DN 110 a 160 v pazené ryze

Charakteristika

Délka trasy 1 770 m, pfevazné v chodnicich podél mistnich komunikaci, misty kfizeni
vozovky (vyuzito v predstihu uloZzenych prostupd z betonovych trubek). Plynovod
obslouzi 243 rodinnych domu a ob&anské vybaveni v obci.

Material

Potrubi zlinearniho polyetylenu IPE 110 a IPE 160, ocelové trubky bezesvé
pro propojeni u dvojitych regula¢nich fad a pro osazeni uzavér( a armatur, spojeni
ocelového potrubi s potrubim z IPE pomoci pfechodek materiald CPE — ocel. Uzaviraci
armatury ulozené v zemi opatfeny zemni soupravou s poklopy, dvojité regulaéni fady
umistény do 9 zdénych pfistfeska.

Zemni prace

Oboustranné pazena ryha (provedena ru¢né), primérna hloubka 125 cm v zeminé tf. 3 —
50 % a tf. 4 — 50 %.

Ulozeni potrubi

Piskovy podsyp 100 mm, obsyp piskem do vy$e 200 mm nad potrubi, zasyp zeminou
(zhutfiovan po vrstvach), povrch ryhy uveden do puvodniho stavu (asfaltovy povrch,
betonové dlazdice).

Poznamka
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové drovni roku

tis. K& % tis. K& K&/m
Zemni prace 1389 33,3 2010 9835 5556
Zaklady 24 0,6 2011 9 646 5450
Svislé a kompletni konstrukce 33 0,8 2012 8744 4940
Vodorovné konstrukce 233 5,6 2015 8 955 5059
Komunikace 234 5,6 2017 9 196 5195
Upravy povrch( 9 0,2
Ostatni konstrukce a prace 259 6,2
Pfesun hmot HSV 358 8,6
Konstrukce klempifské 6 0,1
Natéry 7 0,2
Silnoproud 52 1,2
Potrubi 1538 36,8
Zemni prace pro ,M* 33 0,8
Celkem v CU roku 1995 4175 100,0
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Stredotlaky plynovod pro hospodaiskou farmu
z ocelovych trub DN 80 a 100 v nepazené ryze
Charakteristika Délka trasy 1 040 m, z toho 382 m po zemédélském pozemku.

Material

Potrubi priiméru 100 mm — 180 m a priiméru 80 mm — 820 m, potrubi opatfeno
asfaltovou izolaci a ochrannou félii PVC, 2 odvodnovace, chrani¢ka priméru 500 mm
v protlaku pod vozovkou, 19 d&ichadek, Soupatko v obtoku za regulaéni stanici
a propojovaci objekty POIS — 2 ks, POCH — 1 ks.

Zemni prace

Ryha nepazena do 120 cm.

UloZeni potrubi

Piskové loze 100 mm, obsyp Stérkopiskem 300 mm nad potrubi, zasyp.

Poznamka Odvoz pfebyte¢né zeminy a suti do 5 km.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. KE K&/m
Zemni prace 721 41,1 2010 4 239 4076
Vodorovné konstrukce 33 19 2011 4145 3986
Komunikace 16 0,9 2012 3709 3 566
Ostatni konstrukce a prace 64 3,6 2015 3789 3643
Pfesun hmot HSV 206 11,7 2017 3875 3726
Potrubi 689 39,2
Zemni prace pro ,M* 27 15
Celkem v CU roku 1995 1756 100,0
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PLYNOVOD

Nizkotlaky plynovodni privodni fad pro zasobovani rodinnych domu
z PE trub prameér 110 x 6,2 mm v pazené ryze

Délka trasy 2 399 m v chodnicich a pruzich zelené u komunikaci. Plynovod je napojen

Charakteristika na stavajici stfedotlaké vedeni a zasobuje 243 rodinnych dom. P¥i kfizeni komunikaci
pouzity stavajici prostupy.
Potrubi z linearniho polyetylénu PE 110 o rozmérech 110 x 6,2 mm, v mistech napojeni
Material kombinace s trubkami ocelovymi bezeSvymi, pfi pfechodu potoka ocelové potrubi

ulozené v chranicce.

Zemni prace

Ryhy 8itky 0,5 m s kolmymi st€nami (provadény ru¢né) — 50 % v zeminé tf. 3
a 50 % v zeminé tf. 4.

Ulozeni potrubi

Piskovy podsyp 100 mm, obsyp piskem do vy3ky 310 mm, zasyp.

Po celé délce trasy na potrubi pfipevnén signalizacni vodi¢ s izolaci do zemé.

Poznamka Ptedpokladana spotieba zemniho plynu 438 m*/hodinu, 659 000 m*/rok.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K¢ % tis. K¢ K&/m
Zemni prace 1466 41,7 2010 8435 3516
Vodorovné konstrukce 241 6,9 2011 8 259 3443
Komunikace 108 3,1 2012 7 394 3082
Ostatni konstrukce a prace 97 2,8 2015 7 553 3148
Pfesun hmot HSV 379 10,8 2017 7729 3222
Silnoproud 70 2,0
Potrubi 1110 31,6
Zemni prace pro ,M* 47 13
Celkem v CU roku 1995 3518 100,0
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Nizkotlaky plynovodni privodni fad pro zasobovani rodinnych domt z ocelovych trub
pramér 159 x 4,5 a 219 x 6,3 mm v pazené ryze

Celkova délka trasy 234 m v nezastavéném uUzemi. Potrubi PVC o vné&jSim profilu 110

Charakteristika mm celkové délky 1 000 m s 12 podzemnimi hydranty pro odvzdusnéni a odkaleni.
Material Ocelové trouby bezesvé 159 x 4,5 mm —196 m, 219 x 6,3 mm —38 m.
Zemni prace Ryha s pfiloznym pazenim Sifky 1 m v zeminé tf. 3 — 60 % a tf. 4 — 40 %.
Ulozeni potrubi Podsyp 100 mm, obsyp 200 mm nad potrubi, zasyp.
Poznamka
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku
tis. K& % tis. K& Ké&/m
Zemni prace 82 19,2 2010 961 4107
Trubni vedeni 13 3,1 2011 942 4026
Potrubi 331 77,7 2012 874 3735
2015 891 3808
Celkem v CU roku 1995 426 100,0 2017 928 3 966
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PLYNOVOD

Nizkotlaky plynovodni privodni fad pro zasobovani rodinnych domti z ocelovych
trub pramér 219 x 6,3 mm v pazené ryze

Charakteristika Délka trasy 120 m v nezastavéném Uzemi.
Material Ocelové trouby 219 x 6,3 mm s oplasténim.

. U . e At 2 _FNO. % A Ano ™
Zemni prace Ryha s pfiloznym pazenim 8ifky 1 m v zeminé tf. 3 — 60 %, tf. 4 — 40 %, 1 pFekop

komunikace.

UloZeni potrubi

Podsyp 100 mm, obsyp z prohozené zeminy 400 mm.

Poznamka

Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu

Celkem v cenové urovni roku

tis. K& % tis. K& Ké&/m
Zemni prace 45 16,3 2010 616 5133
Komunikace 13 4,7 2011 605 5042
Trubni vedeni 5 1,8 2012 564 4700
Presun hmot HSV 4 1,4 2015 574 4783
Potrubi 209 75,7 2017 599 4992
Celkem v CU roku 1995 276 100,0
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6.1 Vedeni kabelové — Osvétleni parkové
6.2 Vedeni kabelové — Osvétleni uli¢ni
6.3 Vedeni kabelové (16 Vedeni elektrické — Sité kabelové osvétlovaci, nizkého napéti véetné sloupl

a svitidel — SKP 46.21.43.2)

Vedeni kabelové

6.1 Osvétleni parkové

Konstrukéné materialova

Sloup parkovy

Sloup parkovy

Sloup parkovy

charakteristika sloupu dormyy Sky Kg‘/’f:s' :z?tli(gla do 6 m vysky
ocelovy 36 070 | 36 760 38 150

Vefejné osvétleni na stozarech po 30 m, kabelové vedeni, svitidla.
Ukazatele obsahuji i zemni prace, zaklad stozaru a uzemnéni.

6.2 Osvétleni uli¢ni

Podklad RTS, a. s.

Konstrukéné materialova

Sloup uliéni do 8 m

Sloup uliéni do 10 m

Sloup uliéni do 12 m

o vysky vysky vysky
charakteristika sloupu K& 71 ks svitidia
ocelovy 50 560 | 52 240 54 610

Vefejné osvétleni na stoZzarech po 30 m, kabelové vedeni, svitidla.
Ukazatele obsahuji i zemni prace, zaklad stoZzaru a uzemnéni.

6.3 Kabelové vedeni

Podklad RTS, a. s.

(16 Vedeni elektrické — Sité kabelové osvétlovaci, nizkého napéti v€etné sloupl a svitidel — SKP 46.21.43.2)

C‘is!o Obiekt _ za1m délky vedeni _ zalkussloupu
polozky 1€ (vcetné podilu ceny sloupti) (v€etné podilu ceny kabelt)
Sité kabelové se sloupy
16.8 parkovymi do 4 m 848 26 772
16.9 uliénimi do 8 m 1294 49 082
16.10 uliénimi pfes 8 m 2 298 66 930
Podklad vyhléska ¢. 441/2013 Sb.

Cena v K¢.
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PRIKLADY

Ceny dle

URS Praha,

rozpoctové

ukazatele

2017

S01 (S57) Osveétleni ulic a vnitroblokd
S02 (S56) Osvétleni hibitova

Poznamka:

Ceny dle sborniku URS Praha, a.s. — Rozpod&tové ukazatele 2017. Ukazatele primérné rozpodtové ceny na mérnou
a ucelovou jednotku.

Cislo v z&vorce predstavuje znadeni, pod kterym je pfiklad uveden ve sbomiku URS Praha, a.s. v éasti  Rozpodtové ukazatele
stavebnich objektu, InZzenyrské a vodni stavitelstvi, 828 — Vedeni elektricka a drahy visuté — m.
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VEREJNE OSVETLENI
Osveétleni ulic a vnitrobloku

Délka trasy 2 777 m. Délka kabeld 4 170 m. Rekonstrukce vefejného osvétleni —

Charakteristika demontaz stavajiciho a montaz nového osvétleni véetné pfilehlych ulic a vnitroblokd.
Napdjeci vedeni AYKY 3 x 120 + 70 mm? do rozpojovacich piliftl PSR, propojeni

Material osvétlovacich bodl kabely AYKY 4 x 25 mm?, pouzita svitidla: typ 444 2316, 444
2315,444 1970, 446 0570, 62 ks osvétlovacich bodu: JB 12, JB 10, JB 8, K 5/30.

Zemni prace Vykop.

Ulozeni potrubi

Piskové loze, cihlovy zaklop, pfi podchodu pod komunikaci kabely uloZeny v PVC
trubkach krytych betonem. Kryti kabeld 0,35-1 m.

Stupen osvétleni |-V, osvétlovaci soustava parova i jednostranna. V trase kabelového

Poznamka vedeni polozen zemnici pasek FeZn 30 x 4 mm?.
Rozpoctové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku

tis. K& % tis. K& Ké/m
Silnoproud 2290 54,6 2010 9678 2321
Zemni prace pro ,M* 1904 45,4 2011 9490 2276
2012 8177 1961
Celkem v CU roku 1995 4194 100,0 2015 8 541 2048
2017 9297 2229

bez schématu
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Osvétleni hibitova
Charakteristika Délka trasy 170 m. Délka kabeld 180 m. Napojeni z objektu obfadni siné, kde

je provedeno spinani a méreni (nezapocteno v rozpoctu).

Material

Osvétlovaci body: 6 stozara 5/30, patice P 90/370, koncovky 1Kse2, svitidla 4460515
SHC 150 W. Osvétlovaci body osazeny do betonovych zakladd, uzemnény do spole¢né
uzerznﬁovaci sité tvofené FeZn paskem, propojeni stozar(i kabelem 1-AYKY 4 x 25
mm®,

Zemni prace

Vykop ve volném terénu, zemina tf. 4.

Ulozeni potrubi

Loze z prosatého pisku, obsyp piskem, prekryti félii z PVC.

Poznamka Proudova soustava 3 PEN, stf. 50 Hz, 380 V. Ochrana nulovanim.
Rozpocétové naklady stavebni ¢asti objektu Celkem v cenové urovni roku

tis. K& % tis. K& Ké/m
Silnoproud 112 67,5 2010 385 2 265
Zemni pr